Zalacznik Nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU
JEDNOCZL.ONOWEGO 12M ZASILANEGO OLEJEM NAPEDOWYM

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa dziesigciu autobusow niskopodtogowych, fabrycznie
nowych, przeznaczonych do wykonywania przewozéw w publicznej komunikacji miejskie;j,
zasilanych olejem napgdowym.

Oferowane autobusy musza charakteryzowac¢ si¢ identycznymi parametrami techniczno —
uzytkowymi, posiada¢ takie samo wyposazenie, podzespoty, zastosowane cze$ci i
rozwigzania techniczne.

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone autobusy posiadaty aktualne ,Swiadectwo
homologacji typu pojazdu” wydane dla dostarczonego typu autobusu przez ministra
wlasciwego do spraw transportu, z uwzglednieniem zgodno$ci wariantu 1 wersji,
potwierdzajace bezwarunkowe udzielenie homologacji, tj. spelnienie warunkéw okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia (Dz. U. z 2013 poz. 951
t.j. ze zm.), wymaganych dla dopuszczenia do ruchu bez zadnych odstepstw. Dopuszcza si¢
posiadanie aktualnego europejskiego ,,Swiadectwa homologacji typu” wydanego dla
dostarczonego typu autobusu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE PARAMETROW TECHNICZNYCH AUTOBUSOW

LP WARUNKIl/ Wymagania Zamawiajqcego dotyczqce autobusow
PARAMETRY
a) miejski;
1 |Typ autobusu b) jednocztonowy;

c) 100% niskiej podtogi.

a) dhugos¢ catkowita 11,5-12,5 m;
2 |Wymiary autobusu | b) wysoko$¢ - zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu;
c) szeroko$¢ - zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu.

a) taczna ilo$¢ miejsc nie mniej niz 90;

Liczba miejsc b) min. 27 miejsc siedzacych (nie liczac siedzenia kierowcy);
pasazerskich ¢) miejsce na wozek dziecigcy;

d) miejsce na wozek inwalidzki.

a) czterosuwowy, rzgdowy, wysokoprezny, chtodzony ciecza,
zasilany olejem napgdowym,;

b) spetiajacy normg czystosci spalin EURO 6;

o ¢) o0 mocy nie mniejszej niz 280 KM;

4 |Silnik . L .

d) wyposazony w system automatycznego uzupetniania oleju;

e) zlacze diagnostyczne umozliwiajace diagnozowanie silnika
z zewngtrznego urzadzenia diagnostycznego (w centralnym
miejscu);
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automatyczny system wykrywania i gaszenia pozarOw w
komorze silnika.

a) automatyczna ze zintegrowanym zwalniaczem;

b) zaprogramowana na jazde oszczednosciowa
z ogranicznikiem predkosci;

c) wyposazona w uklad obnizajacy zuzycie paliwa podczas

.. ostoju na przystankach;
S |Skrzynia biegow d) ﬁoéé {)ieg(')\r:v —ynie mniej niz 4 do przodu;

e) retarder (hamulec ciagltego dziatania) uruchamiany poprzez
pedal hamulca noznego z mozliwo$cia wylaczania z pozycji
kierowcy (na pulpicie);

f) gniazdo diagnostyczne (w centralnym miejscu).

a) przetozenie dobrane w sposdéb minimalizujacy zuzycie

6 |Most napedowy paliwa na liniach komunikacyjnych (uwzgledniajace
specyfike miasta Stupska).

a) oS przednia — belka sztywna lub niezalezne;

. . b) na kotach wewngtrznych osi tylnej przedtuzane wentyle;
Osie, kola i . ..
7 . c) opony radialne bezdgtkowe w wersji CITY;
ogumieme d) kotpaki na osi przednie;j;
e) plastikowe naktadki kontrolne dokrgcenia §rub.
a) pneumatyczne na miechach gumowych, z ukladem
8 |Zawieszenie poziomujacym i mozliwos$cia zmiany poziomu z pulpitu
kierowcy oraz z systemem przykleku prawej strony pojazdu.
a) ze wspomaganiem hydraulicznym;
9 |Uklad kierowniczy b) ;egulowanq wys.okos'c’ 1 nachylenie kierownicy wraz z
eska rozdzielcza;
c) wyposazony w przylacze diagnostyczne.

a) hamulec glowny pneumatyczny, dwuobwodowy na
wszystkich osiach, z automatyczna regulacja luzu klockéw
(oktadzin) hamulcowych 1 elektrycznym wskaznikiem
zuzycia,

b) klocki (oktadziny) hamulcowe bezazbestowe;

c¢) hamulec postojowy dziatajacy na o§ napedowa,
uruchamiany ze stanowiska kierowcy;

d) wyposazony w EBS (ABS+ASR);

10 |Hamulce e) hamulec uniemozliwiajacy ruszenie autobusu przy
otwartych drzwiach;

f) hamulec przystankowy uruchamiany automatycznie
gwarantujacy blokade hamulcéw przy otwartych drzwiach
oraz uruchamiany rgcznie za pomoca przelacznika
(dzwigni) zlokalizowanej na desce rozdzielczej lub poprzez
przycisnigcie 1 przytrzymanie pedatu hamulca przez ok. 3
sekundy (zalaczanie jest sygnalizowane kontrolka na desce
rozdzielczej).

a) napigcie nominalne 24 V;

b) akumulatory 12 V — 2 sztuki o pojemnosci powyzej 200 Ah

11 Instalacja kazdy;
elektryczna c) zlacza 1 urzadzenia, przekazniki itp. w szczelnie

zamknigtych schowkach zabezpieczonych przed wilgocia;
umieszczenie tablicy rozdzielczej wewnatrz autobusu w
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d)

g)
h)

3
k)

)

miejscu najmniej narazonym na skutki kolizji drogowych
(za kabina kierowcy, w suficie przy kabinie kierowcy lub
pod klapa montazowa z lewej strony obok kabiny
kierowcy);

wiazki przewodow elektrycznych utozone w szczelnie
zamknigtych kanatach zabezpieczonych przed
zabrudzeniem i wilgocia w czasie eksploatacji, szczegdlnie
w warunkach zimowych oraz speiniajace odpowiednie
normy bezpieczenstwa;

pojazd wyposazony w magistralg CAN;

ztacza przewodow i urzadzen czytelnie opisane w jezyku
polskim;

elektromagnetyczny wytacznik pradu sterowany z kabiny
kierowcy;

rgczny odtacznik masy (przy akumulatorze);

zlacza diagnostyczne umieszczone w miejscach dogodnych
do podlaczenia wurzadzen kontrolnych umozliwiajace
diagnozowanie uktadow elektrycznych: sterowania silnika,
sterowania skrzyni biegéw, EBS (ABS+ASR) i innych
elementéw,  sterowniki ~ zamocowane W  sposob
umozliwiajacy tatwa wymiang no$nikow pamigci;

wszystkie $wiatla tylne 1 obrysowe przednie — diodowe,
swiatta diodowe do jazdy w dzien zalaczane automatycznie
z chwila uruchomienia silnika;

akumulatory zamontowane w wysuwanej lub obrotowe;j
obudowie;

m) gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu

zewngtrznego zrodta pradu;

n) pomieszczenie akumulatorOw wykonane z materialow
odpornych na korozj¢, kwasoodporne;

o) instalacja do radia samochodowego w kabinie kierowcy
(napigcie 12V);

p) os$wietlenie przestrzeni pasazerskiey ma zapewnié
mozliwos¢ czesciowego jego wylaczenia, oddzielne
o$wietlenie kabiny kierowcy;

q) automatyczne wylaczenie §wiatel mijania po wylaczeniu
silnika.

a) pomost naprzeciwko drugich drzwi, po lewej stronie
pojazdu, umozliwiajacy jednoczesny przewoz wozka
inwalidzkiego 1 dziecigcego;

b) dwa siedzenia skladane tak by osoba z wdzkiem dziecigcym
mogla usias¢ przy wozku;

Wyposazenie c) pas bezpieczenstwa i1 oparcie dla pasazera na wobzku
12 |przestrzeni inwalidzkim;
pasazerskiej d) recznie wykladana rampa w drugich drzwiach utatwiajaca
wjazd wozkami, o no$nosci co najmniej 300 kg;
e) urzadzenia zapewniajace os$wietlenie catego przedzialu

pasazerskiego, w tym w szczegdlnosci wszystkich miejsc, w
ktérych znajduja sig jakiekolwiek przeszkody dla pasazeréw
(np. stopnie), umozliwiajace odczytanie wszelkich
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g)

h)

7

k)

informacji dla pasazeré6w umieszczonych wewnatrz pojazdu
oraz kodu kasownika na skasowanym bilecie;

przycisk zadania ,,przykleku”, umieszczony wewnatrz
pojazdu w zasiggu pasazera na wozku inwalidzkim oraz na
zewnatrz autobusu przy drugich drzwiach, potwierdzenie
uzycia na pulpicie kierowcy;

przyciski ,,na zadanie” w miar¢ mozliwosci na wszystkich
pionowych uchwytach, potwierdzenie uzycia przycisku dla
pasazeréw, potwierdzenie uzycia na wyswietlaczu
wewnegtrznym oraz na pulpicie kierowcy 1 lagodnym
sygnatem dzwigkowym w kabinie kierowcy; przyciski te
powinny zawiera¢ opis dla os6b niewidomych;

przycisk ,.stop” przy wszystkich drzwiach umozliwiajacy
zasygnalizowanie kierowcy potrzeby zatrzymania si¢ w
sytuacjach niebezpiecznych/awaryjnych, zabezpieczony
przed przypadkowym uzyciem;

autokomputer ~ wspotpracujacy z  infrastrukturg 1
zapewniajacy ~ wymian¢ danych ~w  oparciu o
oprogramowanie  Zamawiajacego (m.in. modul drogi,
modut interfejsu  magistrali CAN, radiomodem),
wspoOtpracujacy z tablicami i kasownikami znajdujacymi sig
w pojezdzie, spelniajacy warunki:

1. napigcie zasilania: 24V,

pobdr mocy: max 15W,

oczekiwane wymiary: 190x110x67,5mm,

procesor 32 bitowy,

wyswietlacz: LCD, graficzny monochromatyczny lub
kolorowy, nie mniejszy niz 4,1 cala,

6. elementy interfejsu: RS-485, RS-422,

7. zakres pracy w temperaturze: -20°C do 50°C,

kasowniki elektroniczne dwufunkcyjne sterowane z
autokomputera, umozliwiajace drukowanie min. 16 znakéw
1 wyswietlajace m.in. datg, czas oraz status kasownika
podczas blokady — w liczbie co najmniej réwnej liczbie
drzwi;

elektroniczne diodowe tablice informacyjne wykonane w
technologii LED:

czotowa — 1 szt.:

1. ilo$¢ punktéw Swietlnych minimum 24x200,

rozstaw punktow swietlnych: 10x9,15mm,

napigcie zasilania: 24V,

pobdr mocy: max 100W,

zakres pracy w temperaturze: -30°C do 70°C,
oczekiwane wymiary: 1900x325x49mm,

prezentujace numer linii, przystanek docelowy i
przebieg trasy

boczna — 1 szt. i tylna — 1 szt.:

1. ilo$¢ punktéw $wietlnych minimum 16x112,

2. rozstaw punktow $wietlnych: 9x10mm,

3. napigcie zasilania: 24V,

nNbkhwn

Nounhkwbd
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pobo6r mocy: max 100W,

zakres pracy w temperaturze: -30°C do 70°C,

oczekiwane wymiary: 1200x230x49mm,

prezentujace numer linii, przystanek docelowy i
przebieg trasy

= wewnetrzna — 1 szt.:

napigcie zasilania: 24V,

pobor mocy: max 30W,

zakres pracy w temperaturze: -20°C do 70°C,

oczekiwane wymiary: 748x120x38mm,

prezentujace numer linii, przystanek docelowy i1
przebieg trasy

= tablica wewnetrzna systemu informacji pasazerskiej
pozwalajaca na wys$wietlanie w kolorze tekstu, grafiki i
przewijania tekstu, a przede wszystkim pozwalajaca na
wizualizacjg calej trasy przejazdu uzupetnionej o informacje
zaprogramowane przez Zamawiajacego — 1 szt.:

rozdzielczo$¢ nie mniej niz: 1900x500xRGB,

oczekiwana wielko$¢ matrycy: 38 cali,

luminancja: 700-1000cd/m?,

napigcie zasilania: 24V,

pobor mocy: max 140W,

zakres pracy w temperaturze: -20°C do 50°C,

przyblizone wymiary: 1020x330x100mm,

1) urzadzenie glo$nomowiace (z glosnikami w iloSci 3 szt.)
zsynchronizowane z autokomputerem 1 automatycznie
wyglaszajace nazwy przystankow na trasie oraz
zaprogramowane komunikaty specjalne;

m) uchylane klapy schowkéw montazowych, otwierane jednym
kluczem (z mozliwoscia szybkiego demontazu);

n) szyby dziatlowe wewngtrzne przezroczyste, ze szkta;

0) elementy wewngtrzne (Sciany boczne, parapety, obudowa
silnika, uchwyty itp.) gtadkie (nie dopuszcza si¢ materiatow
porowatych), utatwiajace utrzymanie w czystosci;

p) kolorystka wngtrza zostanie ustalona przez Zamawiajacego
po przedstawieniu propozycji przez Wykonawce;

q) poziome porgcze umieszczone pod sufitem, pionowe stupki,
przy drzwiach, $cianach dzialowych, siedzeniach, mozliwie
jak najwigksza ilo$¢;

r) uchwyty elastyczne dla pasazerow stojacych w okolicy
drugich i trzecich drzwi na poziomych porgczach;

s) uchwyty do mocowania tablicy kierunkowej (awaryjnej)
wewnatrz autobusu przy szybie czotowej po prawej stronie
oraz z boku pojazdu przy pierwszej lub drugiej szybie;

t) w przypadku istnienia technicznej mozliwos$ci na przednich
nadkolach potki na podrgczny bagaz;

u) klimatyzacja automatyczna z funkcja grzewcza.

Now ks

M

Nk LD —

UWAGA!
Zamawiajacy jest uzytkownikiem systemu MUNICOM
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PREMIUM. Z uwagi na powyzsze wymaga si¢ zeby oferowany

przez Wykonawcg system elektronicznej obstugi pasazerskiej w

transporcie  publicznym byt w pelni kompatybilny i

wspotpracujacy z systemem MUNICOM. W szczegdlnosci:

— musi zapewnia¢ pelne sterowanie z poziomu programu
MUNICOM firmy PZI TARAN,

— musi zapewnia¢ odczyt 1 aktualizacje¢ danych (wymiana
danych w obu kierunkach ,,z” 1 ,,do”) z zaoferowanego
sterownika lub autokomputera, droga radiowa przez
zainstalowany w siedzibie Zamawiajacego modem radiowy.

Uzyte w niniejszym przypisie nazwy wlasne nie stanowia opisu

przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie zada, aby oferowane

przez Wykonawce systemy pochodzity z wymienionej firm,
musza jednak wspotdziata¢ z urzadzeniami 1 programami
posiadanymi przez Zamawiajacego.

13

Fotele pasazerskie

a) siedzenia pasazerskie (we wszystkich autobusach jednej
firmy) typu miejskiego, wandaloodporne, mocowane do
Sciany i podtogi, z migkka wktadka na siedzisku i oparciu,
odporne na §cieranie i zabrudzenie;

b) szkielety z tworzywa sztucznego gladkiego, wyklejone
wykladzing tapicerowana, niepalne 2z mozliwoscia
demontazu, montazu;

c¢) kolorystyka i forma uzgodniona z Zamawiajacym.

14

Kabina kierowcy

a) kabina kierowcy typu polzamknigtego z drzwiami
wysokimi, zamykanymi na zamek patentowy 1 z okienkiem
do sprzedazy biletow z blatem do przyjmowania monet;

b) zamek w drzwiach kabiny kierowcy z mozliwoscia
zablokowania od wewnatrz;

¢) predkosciomierz z licznikiem kilometréw — nie dopuszcza
si¢ tachografu;

d) wyposazenie kazdego autobusu w $redniej klasy
radioodbiornik dla uzytku przez kierowcg z przynajmniej
1 glo$nikiem, umieszczony w pulpicie nad kierowca;

e) uktad naglodnienia czg$ci pasazerskiej (mikrofon zalaczany
Z miejsca pracy kierowcy);

f) zamykana na klucz kasetka na bilety i pieniadze;

g) podswietlany uchwyt na rozktad jazdy umieszczony z lewe;j
strony deski rozdzielczej o wymiarach 12 x 32 cm (w
pionie);

h) tyl kabiny kierowcy nieprzezroczysty;

i) dwa schowki na rzeczy osobiste kierowcow, zamykane na
klucz (dopuszcza si¢ umieszczenie schowkow poza kabing
kierowcy, lecz w przedniej czesci pojazdu);

j) fotel kierowcy z wielopotozeniowa mozliwoscia regulacji
siedziska 1  oparcia, zawieszony  pneumatycznie,
podgrzewany;

k) funkcje przyciskéw opisane w sposob trwaty;

1) lustra zewngtrzne regulowane elektrycznie, ogrzewane,
zdejmowane (sktadane);

m) lustra wewngtrzne umozliwiajace obserwacje maksymalnie
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t)

duzej czesci wngtrza autobusu;

szyba boczna lewa w kabinie kierowcy pojedyncza lub
podwojna z nadmuchem cieptego powietrza;

ostona przeciwstoneczna na szybie czotowej na wprost
kierowcy;

ostona przeciwstoneczna z lewej strony;

$mietniczka dla kierowcy;

wieszak na ubranie zamontowany za fotelem kierowcy;
regulowana deska rozdzielcza wraz z kierownica (w dwoch
ptaszczyznach) wyposazona w  dodatkowe gniazdo
elektryczne 12V;

minikomputer  pokladowy  przekazujacy  kierowcy
informacje o aktualnym stanie pojazdu i umozliwiajacy
rejestracje danych eksploatacyjnych,

klimatyzowana z regulacja niezalezna od przestrzeni
pasazerskiej,

system klimatyzacji pracujacy na $rodku chtodniczym o
parametrach jak R134A wyposazony w kroéce pozwalajace
zastosowac zlacza serwisowe zakonczone szybkoztaczami
o numerach standardowych RA18191A i RATI8190A.

15

Okna

a)
b)

c)

d)

szyba przednia klejona ze szkla wielowarstwowego;

okna boczne i tylne przyciemnione ze szkta bezpiecznego;
okno kierowcy przesuwane, szyba z lewej strony ogrzewana
lub z nadmuchem cieplego powietrza, umozliwiajaca dobra
widoczno$¢ lewego lustra zewngtrznego;

co najmniej 6 uchylnych okien bocznych przedziatu
pasazerskiego (za  wyjatkiem  wyj$¢  awaryjnych)
o wymiarach: szeroko$¢ min. 900 mm i wysoko$¢ min. 200
mm;

mozliwos¢ zablokowania okien bocznych w trakcie pracy
klimatyzacji.

16

Wentylacja

przedziatu pasazerskiego: naturalna, poprzez uchylne okna,
co najmniej dwa wywietrzniki dachowe sterowane
elektrycznie z kabiny kierowcy oraz wentylatory dachowe
nawiewno — wywiewne o duzej wydajnosci;

wentylacja kabiny kierowcy za pomoca okna przesuwnego
z lewej strony i nawiewami.

17

Ogrzewanie

ogrzewanie wykorzystujace cieplo uktadu chlodzenia
silnika;

wspomagane agregatem dzialajacym przy wiaczeniu
automatycznie, w  funkcji  temperatury  czynnika
grzewczego, wlaczonym w uklad chlodzenia silnika
1 ogrzewania autobusu;

ogrzewanie kabiny kierowcy — nawiewy 2z dysz
umieszczonych na stanowisku kierowcy, moc maksymalna
nagrzewnic pozwalajaca na utrzymanie temperatury +15°C
przy temperaturze zewngtrznej -25°C;

dodatkowa nagrzewnica w kabinie kierowcy wlaczajaca si¢
automatycznie lub zalaczana osobnym wiacznikiem,;
automatyczne ogrzewanie przestrzeni pasazerskiej z
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regulacja temperatury — grzejniki konwektorowe wiaczane
przez termostat lub sterownik ogrzewania pozwalajace na
utrzymanie temperatury +10°C  przy temperaturze
zewngtrznej -25°C;

f) nagrzewnice (dmuchawy) w przestrzeni pasazerskiej
minimum 3 szt., zabezpieczone przed aktami wandalizmu;

g) niezalezne ogrzewanie kabiny kierowcy, uwzgledniajace
osuszanie szyb przednich w czasie deszczu 1 niskich
temperatur;

h) dodatkowy agregat grzewczy, pracujacy niezaleznie od
pracy silnika z czasowym sterownikiem cyfrowym, zasilany
olejem napedowym ze zbiornika gtdwnego.

18

Uklad smarowniczy

a) zastosowanie zespoldw bezobstugowych (obejmujace:
zawieszenie przednie, zawieszenie tylne, uktad hamulcowy,
watl napedowy, most napedowy) lub uktadu centralnego
smarowania.

19

Izolacja i
wygluszenie

a) $ciany boczne i1 dach izolowane cieplnie wykonane z
laminatow lub tworzyw sztucznych odpornych na wilgo¢ i
peknigcia;

b) zastosowane materialty powinny eliminowac skraplanie si¢
wilgoci (szczegolnie na suficie).

20

Drzwi autobusu

a) ilos¢ drzwi — 3 sztuki;

b) uktad drzwi 2+2+2:
= [ drzwi przed pierwsza osia,
= I drzwi pomigdzy pierwsza a druga osia,
= [II drzwi za ostatnia osia;

c) szeroko$ci drzwi w $wietle kazdego wejscia minimum 1100
mm;

d) wysokos¢ wejscia we wszystkich drzwiach maksymalnie
360 mm;

e) dwuskrzydtowe, naped elektropneumatyczny odporny na
warunki atmosferyczne;

f) drzwi otwierane na zewnatrz autobusu z wyjatkiem drzwi
przednich otwieranych do wewnatrz;

g) zawory bezpieczenstwa tatwo dostgpne w skrzyniach
napedu drzwi oraz na zewnatrz autobusu;

h) sterowanie drzwiami z kabiny kierowcy przyciskami
umieszczonymi na desce rozdzielczej po prawej stronie,
indywidualnie dla kazdych drzwi;

1) dodatkowo mozliwo$¢ otwierania i zamykania wszystkich
drzwi jednym przyciskiem;

J) przyciski z sygnalizacja $wietlng otwarcia drzwi;

k) wyposazone w mechanizm powrotny w przypadku
napotkania przeszkody przy zamykaniu;

1) pierwsze skrzydto drzwi przednich otwierane niezaleznie od
pozostatych;

m) pierwsze  skrzydlo  drzwi  przednich = wyposazone
w podgrzewana szybg lub szybe podwoéjna zespolona
i zamek patentowy otwierany z zewnatrz autobusu,

n) pozostate drzwi z mozliwos$cia ryglowania od wewnatrz;
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wyposazone w sygnat dzwigkowy ostrzegajacy przed
zamknigciem;

blokada otwarcia drzwi po ruszeniu autobusu;

system umozliwiajacy zjazd awaryjny z otwartymi
drzwiami.

21

Wykonanie podlogi

podtoga ze  sklejki  wodoodpornej o  budowie
zoptymalizowanej pod wzgledem dzwigkowym;

pokryta wykladzinag antyposlizgowa zgrzewana na
taczeniach w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym,
szczelna, przystosowana do mycia i ptukania.

22

Pomost przedni

poziome oznaczenie ograniczajace jazdg pasazerOw na
przednim pomoscie.

23

Zbiorniki paliwa

a)

Zbiornik o pojemnosci min. 250 1.

24

Konstrukcja nosna

a)

b)

g)
h)

szkielet podwozia i nadwozia wykonany z elementéw ze
stali 0 podwyzszonej odpornosci na korozj¢ lub aluminium z
wykorzystaniem elementéw stalowych;

stalowe elementy szkieletu dodatkowo zabezpieczone przed
korozja w procesie calopojazdowej kataforezy KTL lub
malowane proszkowo z dodatkowa warstwa zabezpieczenia
antykorozyjnego z zewnatrz 1 wewnatrz, gwarantujace
trwato$¢ konstrukcji na min. 12 lat;

wszystkie zewngtrzne powierzchnie profili zabezpieczone
dodatkowo preparatem odpornym na wodg, agresywne
chemicznie  czynniki  utrzymania  drég, uderzenia
kamieniami itp.;

poszycie nadwozia — wykonane z materiatéw odpornych na
korozje, tworzyw sztucznych wzmocnionych osnowa
polimerowa, blach nierdzewnych lub blach aluminiowych;
poszycie boczne oraz elementy poszycia przedniego i
tylnego (zderzaki, oprawy reflektoréw, podszybie czolowe)
oraz klapy zewngtrzne mocowane przy uzyciu potaczen
gwintowych lub innych, fatwe do demontazu;

preferowane zastosowanie elementow S$ciany przedniej
1 tylnej z tworzywa wzmocnionego wtoknem szklanym,;
klapy naprawcze bez wystajacych elementdéw mocowan;
komora silnika izolowana dzwigckowo.

25

Lakierowanie

a)

b)

kolorystyka obowiazujaca w komunikacji miejskiej w
Stupsku (zotto — niebieska), doktadne wymagania zostana
okreslone w umowie;

powtoki lakiernicze wykonane lakierami akrylowymi
wielosktadnikowymi z utwardzona  powierzchnia
o podwyzszonej odporno$ci na $cieranie przy myciu
pojazdéw na myjniach wieloszczotkowych.

26

Budowa ukladu
chlodzenia

b)
c)

przewody wykonane z materiatdw odpornych na korozjg,
z metali lub z tworzyw sztucznych w izolacji;

przewody izolowane w otulinie eliminujacej straty cieplne;
faczenia przewodow elastycznymi ztaczami silikonowymi
lub elastomerowymi.

27

Instalacja
pneumatyczna

zbiorniki sprezonego powietrza zabezpieczone
antykorozyjnie i wyposazone W  r¢czne  zawory




Zalacznik Nr 3

b)

odwadniajace o tatwym dostepie;

szybkoztacze do napelniania ukladu powietrznego
z zewngtrznego zrodta sprezonego powietrza (tatwo
dostegpne na zewnatrz z przodu 1 z tytu autobusu);

uktad wyposazony w dodatkowe urzadzenia zabezpieczajace
przed zamarzaniem w okresie zimowym (np. ogrzewany
osuszacz dwukomorowy i odwadniacz);

wszystkie elementy umieszczone w sposob chroniacy je
przed wszelkimi zanieczyszczeniami i1 dziataniem soli
drogowej;

sprezarka o wydatku powietrza dostosowanym do pracy
w warunkach komunikacji miejskie;.

28

System lgcznosci

Mozliwo$¢ podlaczenia urzadzen dzialajacych na bazie
GPS/GPRS.

29

Monitoring

calego wnetrza autobusu spelniajacy nastgpujace
wymagania techniczne:

» Rejestrator:

= cyfrowy rejestrator wizji i fonii,

= 2,57 wymienny dysk min. 500 GB,

* mozliwa zmiana pojemnosci dyskow twardych,

= zasilanie kamer z rejestratora,

= kompresja MJPEG,

=  przystosowany do rozwiazan mobilnych
(sprawdzony w  eksploatacji w  pojazdach
komunikacji miejskiej),

= konstrukcja zwarta 1 solidna (odporno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne),

= montaz na wibroizolatorach,

= zakres temperatury pracy od - 30°C do + 50°C,

= sposOb zamocowania rejestratora musi umozliwiac
jego szybka wymiang,

= wspolpraca z wejsciami alarmowymi,

= znak wodny (zabezpieczenie zapisanego obrazu
przed modyfikacja),

= zapis ciagly (nadpisywanie najstarszych zapisoOw
przy zapehieniu dysku),

= przegladanie 1ikopiowanie zapisanych danych z
dysku twardego rejestratora przy pomocy interfejsu
USB podtaczonego bezposrednio do komputera PC,

= cicha praca,

= zabezpieczenie dostgpu do ustawien  przez
zastosowanie hasta dostgpu.

»  Kamery - 6 szt. (w tym 1 skierowana do przodu —
obserwujaca przestrzen przed pojazdem, 1 kamera
skierowana do tylu pojazdu i 4 w przestrzeni
pasazerskiej):

=  kolorowe,

=  rozdzielczos¢ min. 420 linii TV,

10
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= czutos¢ 0,2 lux,

= przetwornik 1/3 cala,

=  obudowa kamery wykonana z aluminium,

=  kat widzenia min. 120°,

= odporno$¢ na wibracje charakterystyczne dla
pojazdoéw komunikacji miejskiej,

= brak ostrych krawedzi.

»  Monitor

. umieszczony w kabinie kierowcy,

. kolorowy obraz,

. LCD o przekatnej min. 7",

. mozliwo$¢ wylaczenia obrazu podczas jazdy.

»  Zgodno$é z normami

=  EN 60068,

= EN 61000,

= ENS55022,

= EN60801-2,

»  Oprogramowanie

. mozliwos$¢ zapisania zarejestrowanego obrazu,

. mozliwo$¢ przekazania zarejestrowanego materiatu

wraz z niezb¢gdnym oprogramowaniem do
przegladania zapisu,

. przekazywanie plikow nie moze by¢ zwigzane z
ograniczeniami licencyjnymi,

. mozliwos¢ przegladania materialu wedtug réznych
kryteriow: daty, czasu, numeru pojazdu,

. mozliwo$¢ zapisu wybranej (okreslonej przez
uzytkownika) sekwencji wedhug kryterium czasu

. wydruk zatrzymanego obrazu 1 mozliwos¢
zapisania w formacie pliku,

. mozliwos¢ ogladania obrazéw z wszystkich kamer

jednoczesnie,
. mozliwos$¢ przewijania obrazu do przodu i do tytu,
. mozliwo$¢ przegladania obrazu w przedziale
czasowym.

Wszystkie elementy w/w systemu beda odporne na czynniki
zewnetrzne, na wstrzasy oraz beda miaty mozliwo$¢ pracy
w temperaturze od — 30°C do + 50°C.

30

Wyposazenie
dodatkowe

a) przyciski alarmowe przy drzwiach z tagodnym sygnatem
dzwigkowym w kabinie kierowcy;

b) zaczepy holownicze z przodu i tylu autobusu;

c¢) dodatkowe lustra wewnetrzne do obserwacji wnetrza
autobusu (przy drzwiach srodkowych i tylnych);

d) akustyczny sygnat ostrzegawczy przy cofaniu;

e) koto zapasowe, podnosnik i klucz do kot dla kazdego
autobusu;

11
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f) dwie gasnice proszkowe o wadze 6 kg kazda;
g) odblaskowy trojkat ostrzegawczy;
h) 2 kliny podktadowe pod kota;

Wszystkie elementy nadwozia stanowiace wyposazenie
przedziatu pasazerskiego oraz kabiny kierowcy musza spetniaé
warunek niepalnosci.

31

Warunki dodatkowe

a) Przeszkolenie 15-25 pracownikow warsztatu
Zamawiajacego w zakresie obstugi i napraw, w terminie nie
pozniejszym, niz 30 dni od daty dostawy pierwszych
autobuso6w.  Szkolenia odbeda sie¢ w  siedzibie
Zamawiajacego i obejma nastgpujace zagadnienia:
= Uktad elektryczny,
= Oprogramowanie diagnostyczne podwozia, nadwozia,
silnika itp.,

= Eksploatacja i obstuga klimatyzacji,

* Drzwi,

= Monitoring, schematy i obstuga,

= Tablice informacyjne schematy i obstuga,

= Sterowanie klapami dachowymi,

= Uktad ogrzewania i wentylacji,

= Sterowniki EDC,

= Automatyczna skrzynia biegoéw, obstuga i diagnostyka,
sterowanie,

= Przeglady autobusow z zakresu OC i obstug technicznych,

= Budowa silnika,

= Uktad zasilania,

= Aspekty zwiazane z eksploatacja pojazdow,

= Specyfika podwozia autobusu, omoéwienie glownych
podzespotow (uktad pneumatyczny 1 hamulcowy, ABS,
EBS, zawieszenie),

= Uktad kierowniczy,

* Inne zagadnienia niezbgdne do prawidlowej eksploatacji
autobusu;

b) przeszkolenie w siedzibie Zamawiajacego 20-40 kierowcow
w zakresie eksploatacji 1 uzytkowania, w terminie nie
pézniejszym, niz 14 dni od daty dostawy pierwszych
autobusow;

¢) udzielenie Zamawiajacemu autoryzacji w  zakresie
umozliwiajacym samodzielne wykonywanie przegladow,
obstug oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
ze stawka godzinowa dla robot gwarancyjnych
w wysokosci 110 zlotych + nalezny podatek VAT;

d) wyposazenie Zamawiajacego w kompletna dokumentacje
techniczno-eksploatacyjna, schematy wszystkich uktadow,
instrukcje napraw wszystkich zespotéw, urzadzen i uktadow
stosowanych w autobusie oraz katalogi czgsci zamiennych.
Cato$¢ dokumentacji musi by¢ opracowana w jezyku
polskim i przekazana w dwoch kompletach w  wersji
papierowej oraz jednej elektronicznej;

12
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e) dokumentacja oprogramowania oraz instrukcje obstugi
urzadzen montowanych w pojazdach.

32

Warunki gwarancji
(liczac od daty
odbioru autobusu)

a) Na cato$¢ autobusu — 3 lata bez limitu kilometrow;

b) Na wystgpowanie korozji poszy¢ zewngtrznych oraz
szkieletu nadwozia i podwozia — 12 lat;

¢) Na powloki lakiernicze — 5 lat;

d) Na trwalo$¢ konstrukceji i poszycie tj. pekanie szkieletu,
ramy, blach poszycia — 12 lat;

e) Na mozliwos¢ zakupu wszystkich czgéci zamiennych
do autobusu: jego konstrukcji zespotow, podzespotow,
urzadzen etc. — 15 Iat,

f) Dostawa czgsci po zgloszeniu w terminie do 3 dni
roboczych liczac od dnia zgloszenia.

33

Wyposazenie
diagnostyczne

Wraz z dostawa pierwsze] partii autobusow Wykonawca
dostarczy nieodptatnie komplet urzadzen diagnostycznych,
niezbednych narzgdzi serwisowych i oprogramowanie wraz z
bezptatna aktualizacja w okresie gwarancji, tj.:
= Komputer przenos$ny;
= Oprogramowanie w jezyku polskim umozliwiajacy pelna
diagnostyke autobusow (w tym nadwozia), a takze
zamontowanych zespotow (silnik, skrzynia biegow, uktad
sterowania drzwi, ukl. pneumatyczny, elektryczny itp.);
= Oprogramowanie umozliwiajace usuwanie stwierdzonych
usterek 1 regulacj¢  podstawowych  parametrow
eksploatacyjnych.
= Katalog czg$ci zamiennych w wersji elektronicznej
1 papierowej.

34

Wymagania
ekologiczne

Emisja zanieczyszczen w spalinach w szczego6lnosci: tlenkow
azotu, czastek stalych 1 weglowodoréw, na poziomie
wymaganym w normie EURO 6.
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