przerdbka koszy i wymiana
rur spustowych na RS®100 B - B

kratki wywiewne 12x10cm co 6m

wywiefrznik dachowy (otwor istniejacy)
wentylujacy pustke nadsufitowa

Al

wywietrznik dachowy (otwor istniejacy)
wentylujacy pustke nadsufitowa

obrobka z blachy powlekanej

wentylator dachowy
— {otwor istniejacy) proj. przewod went.

+8,40
+ X _7 <
o
3
I3
©
=
| *
’r‘ \
*[40 otwieracze elekfryczne R
S T T i T T o0 X T I \\:\\
=1 H pbniienie prowadzenia N Y E
@ I w0 istn. bramy o ok. 100cm oo* 5
i ! £ EE i L i ' L T | T ¥ i i 1% IE I q i T T T i i T ) i ¥ T L N* z 3 E
(=4
*|450 \ ZMNIEJSZENIE KUBATURY OGRZEWANEJ +[&50 -
‘ ®&l &
W ‘ obnizenie prowadzenia profile ocynkowane 050x3 A g Z
i istn. bramy o ok. 180cm proj. stalowe dzwigary kratowe wg PT konstrukcji = g 4
Sa o
z .o
| ! systemowy sufit przemystowy: N % ':; =
‘ zawiesia wzmochnione o E
! systemowe profile metalowe S o 4
‘ ptyty z wetny mineralnej 120x60 gr. 10cm = E z
n I it w © -
c o n
o N
! g8 istniejgca konstrukcja
| 3
~< AT th i ~
d | & %
I
‘ ptytkie odwodnienie liniowe wodoodporne utwardzenie powierzchniowe
do ruchu ciezkich pojazdéw wykonczenie przeciwposlizgowe W . .
i beton C25/30 W4 zbrojony beton G25/30 W4 20/23cm zbrojony proj. oktadzina z gresu
‘ wiéknem stalowym i polipropylenowym widknem stalowym i polipropylenowym
2xpapa zgrzewalna SBS 2xpapa zgrzewalna SBS
! grunt bitumiczny (emulsja) grunt bitumiczny (emulsja) W
‘ beton C8/10 15cm zbrojony siatkg &4/15x15 beton C8/10 15cm zbrojony siatkg &4/15x15
X zageszczone wypetnienie likwidowanego kanatu zageszczone istn. podtoze mineralne
‘ istn. konstrukcja dna kanatu uzupetniane pospdtkg iD=0,75
| n -10,09
| S
I
- -10,03 -10,03 _ MARZEC 2013
0,05 | : . S F0:05 N ' ' 76-200 Stupsk ul. Kaszubska 45 | ————————
‘ - - 777 7, O |nweS'|'prO]ek'|' tel.(59) 8413705, faks 8420225 | SKALA 1:50
: — T R R s SLUPSK projekty@inwestprojekt.pl 5
P A[‘\ S ~ e o~ ~ R S ~ T e - - . ~ www.inwestprojekt.pl
ot XPS 4cm
e £ Temat MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY MZK w Stupsku
S XPS 8cm Adres ul. Poznanskiego 1A, 76-251 Kobylnica
. ' Inwestor Miejski Zaktad Komunika_cji Sp. z 0.0. z siedzibg w Stupsku
M 76-200 Stupsk ul. Szczecinska 41A
1
I Stadium PROJEKT BUDOWLANY
é Rysunek PRZEKROJ B-B
Autor arch. Artur Wysocki BK.Il F.7342/81/9
Sprawdzit arch. Marek Hanowski BK.II F.7342/82/9%
2
S c przerdbka koszy i wymiana
o 9|6 rur spustowych na RS @100 A - A
g 2
2 §3%
| E ]
e 32
. o ©
Z gs
2 33
3 2|2 S
zabezpieczenie przeciwerozyjne - korytko LQ) g E kratki wywiewne 12x10cm co 6m
betonowe na membranie kubetkowej w 22
§ Seg =
roR%) o
wywietrznik dachowy == wywietrznik dachowy R
g e obrébka z blachy powlekanej (otwor istniejacy) lotwor istniejacy) \\\\\ wentylator dachowy
% umEv L \\ \\\‘ (otwor istniejacy)
(e} = > N \
? IS g g E kratki nawiewne 12x10cm co 6m s + 8,40
o £ §3|19%7 E =
> @2 n ; © 777 NN I
Z © 2 c| N SN
< c|g|8lglg
o 8352 8
- HEET:
I LEE eSS ‘ 4
S Sgs3e S\ | 785
N 5 S g2 W
pd ERAEER /]
= S5Eds
o flze= -
o § % | SIS — ruszt nosny z ksztattownikéw ocynkowanych 2200
= al=[zlele /// paroizolacja klejona na ztaczach g
| ptyta warstwowa z rdzeniem PU 8cm § a§> 9|
[ ] oktadzina z blachy nierdzewnej 35
R € CZERPNIA
£ .9 =
odniesienie istn. kanatu JoS S M 1
’ +16,00 e s (istn.)
N O
\ o8 =
,,,,,,,,,,,,,,,,, N QX
B ISTN. CENTRALE WENTYLACYJNE L50x2/120cm [180
= S S \
‘% -§ E // // ptyta warstwowa PU 8cm
+1510 - skrajnia myjni np. typu Istobal ‘ 5 gle
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . S AN S I A Y e O I N O O O A O Pty Y S I B 0 e
; ) v
! s 2 4
; a 2 +|4,74
+]450 ! 2 +]4,62
, R : = T T T
X PLYTY WARSTWOWE 4 BLACHA NIERDZEWNA g L 4 4 I OT
+14,50 N
i | \ = “ +]4,05
14,25
malowanie farba epoksydowa
>
3
m
&
g i i
.2 N krata:systemowa myjni
[Wa)
S ~ wodoszczelne wykonczenie chemoodporne [=]
beton C25/30 W6:20/23cm zbrojony Ay systzmowehodv'vo'cli:iinie ]inig\{ve chemoodpornekutyvardz_enie poyvierzs;Pniowe ~ .
wisknem stalowym i polipropyleriowym o ruchu ciezkich pojazdéw wykoriczenie przeciwposlizgowe g istnieiaca konstrukcia
H 2xpapa zgrzewalna SBS 2xpa;_)a Zgrzewalna SI_BS Peton C25/30 W6_ 20/_230m zbrojony X H E ja )
grunt bitumiczny (emulsja) grunt_bltum.lczny (emulsja) wiéknem stalowym i polipropylenowym . o
betdn C8/10 gr: wg producenta myjni beton C8/10 15cm zbrojony siatkg @4/15x15 2xpapa zgrzewalna SBS ) ©
H zagbszczone istn. poditoze mineralne zageszczone istn. podtoze mineralne grunt bitumiczny (emulsja) H g
uzupetniane pospétkg iD=0,76 uzupetniane pospétka iD=0,75 beton C8/10 15cm zbrojony siatka &4/15x15 =
zageszczone istn. podtoze mineralne Ny
‘ uzupetiane pospatka iD=0,75 AN
-10,02 H
AN
2% , -10,03 MARZEC 2013
+10.00 I L , 10,05 -10,12 N O . 76-200 Stupsk ul. Kaszubska 45 | ———————
R e % - ) Qn o = InWGSTprO]ekT tel.(59) 8413705, faks 8420225 SKALA 1:50
Lz w| = \/o s L2 0 {% ﬁJ‘ o SLUPSK projekty@inwestprojekt.pl 4
Y ST R N 77 R e L ) 2 www.inwestprojekt.pl
ONONSNON) \\\ /// A %l ‘ '8
. | 120 ANy N J ‘ ‘ g Temat MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY MZK w Stupsku
NN — — T B . 5
i SN Z — Tl P . e, p : P e PR - i i XPS 8em | 2 Adres ul. Poznanskiego 1A, 76-251 Kobylnica
SN = o o : - St e ; B —— — ——
| zageszczona 3000:; N . 20 W et ; 908 .. o s . ‘ ‘ Lgu Inwestor Miejski Zaktad Komunlka_CJI Sp. z 0.0. z siedzibg w Stupsku
‘ zasypka RN T LT PR —y ; = 76-200 Stupsk ul. Szczecinska 41A
H 0000 0 \\ //: o . “ LT £ | 1
| RN / S i \ \ Stadium PROJEKT BUDOWLANY
! NN /77 N - ‘ | ‘ )
é iy o @ LIKWIDACJA ISTN. KANALOW é é Rysunek PRZEKROJ A-A
Autor arch. Artur Wysocki BK.Il F.7342/81/9
Sprawdzit arch. Marek Hanowski BK.II F.7342/82/96




