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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA INSTALACJE ELEKTRYC ZNE

DLA OBIEKTU:  MODERNIZACJA BAZY MZK W StUPSKU

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego

- Opracowanie branz towarzyszacych
- Ustalenia z inwestorem

- Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

- Dane ogdlne i energetyczne

- Demontaze

- Zabezpieczenie istniejgcych obwodéw elektrycznych
- Rozdzielnice elektryczne projektowane

- Zasilanie myjni automatycznej

- Instalacje oswietleniowe projektowane

- Instalacja gniazd 400V i 230V

- Instalacja zasilania wentylatorow dachowych

- Instalacja zasilania automatoéw bramowych

- Instalacja zasilania napedow okien odpowietrzajgcych
- Instalacja zasilania napeddw okien uchylnych

- Dodatkowa ochrona od porazen

- Potgczenia wyréwnawcze miejscowe

- Uwagi koncowe

3.Dane oqgo6lne i energetyczne

Projekt zaklada modernizacje pomieszczen technicznych-myjni i warsztatow
naprawczych. W pomieszczeniach tych zaprojektowano wymiane posadzek,
likwidacje zbednych kanatéw diagnostycznych, remont kanatow pozostawionych,
wykonanie termoizolacyjnych sufitbw podwieszanych, wykonanie zmywalnych
oktadzin sciennych.

W  kazdym pomieszczeniu wykonane bedg prace w zakresie instalacji
elektrycznych wynikajgce z projektowanych zmian budowlanych, oceny stanu
technicznego instalacji istniejgcych oraz uzgodnien z inwestorem i uzgodnien
miedzybranzowych.

W obiekcie nie zostanie zmieniony sposéb uzytkowania energii elektrycznej.
Bilans mocy elektrycznej dla zaktadu nie zmieni sie.



4. Demonta ze

Zakres prac demontazowych w pomieszczeniu myjni.

W myjni zainstalowana bedzie nowa myjnia automatyczna

- W pomieszczeniu myjni zdemontowac nalezy instalacje oswietleniowg
catego pomieszczenia

- Instalacje oswietleniowg w kanale myjni

- Instalacje elektryczne zasilajgce urzadzenia myjni. (Sq to instalacje zasilane z
rozdzielnicy ,RS-myj” zlokalizowanej w pomieszczeniu myjni suchej.)

Zakres prac demontazowych w pomieszczeniu myjni suchej.

Demontaz elementéw instalacji elektrycznych w pomieszczeniu myjni suchej musi

by¢ wykonany z uwagi na :

- Wykonanie sufitu podwieszanego

- Przebudowe bram

- Remont posadzek

- Przesuniecie sciany

- Zmiana oktadzin sciennych- wykonanie glazury

W myjni suchej wykonaé nastepujgce prace demontazowe:

- demontaz opraw oswietleniowych w pomieszczeniu i w kanale oraz
demontaz przewoddw oswietleniowych

- demontaz rozdzielnic elektrycznych (R01/1, R01/2, RS-myj. RS, Rwent

- demontaz gniazd 400V, 230V, 24V

- demontaz koryt i przewodow ze Sciany przeznaczonej do demontazu

Zakres prac demontazowych w pomieszczeniu warsztatu

Demontaz elementow instalacji elektrycznych w pomieszczeniu warsztatu musi
by¢ wykonany z uwagi na:

- wykonanie sufitu podwieszanego

- przebudowe bram

- zmiane okiadzin $ciennych

- remont kanatu i posadzek

- zmiane systemu zasilania instalacji sitowych

W warsztacie wykonaé nastepujgce prace demontazowe

- demontaz opraw oswietleniowych w pomieszczeniu i w kanale

- demontaz przewodow oswietleniowych

- demontaz rozdzielnicy oswietleniowej R0O2 i rozdzielnic wentylacyjnych

- demontaz rozdzielnicy zasilania obwodow gniazd 400 i 230V

- demontaz gniazd 400V, 230V,24V.

Uwaga. W pomieszczeniu myjni suchej i w warsztacie zastosowane sg systemy
oSwietleniowe z szyng okablowang. Szyny okablowane mocowane sg na
stalowych wysiegnikach w odlegtosci ok. 0,9m od sSciany. Wszystkie konstrukcje
wsporcze dla systemu oswietleniowego nalezy zdemontowac. Oprawy
oSwietleniowe montowane na szynach przeznaczone sg do dalszego
wykorzystania.

Zakres prac demontazowych w hali napraw

Demontaz instalacji w hali napraw musi by¢ wykonany z uwagi na:
- remont kanatow

- zastosowanie okien uchylnych

W hali napraw zdemontowac nalezy:

- rozdzielnice zasilania i sterowania wentylatorow




- Oprawy o$wietleniowe i przewody o$wietleniowe w kanale

Wszystkie pozostate elementy instalacji elektrycznych; rurki i przewody,
rozdzielnice, osprzet gniazdowy, nalezy przed wykonaniem okitadzin sciennych
zdemontowac, po zakonczeniu prac ponownie zamontowac na scianach.

5.Zabezpieczenie istniej acych obwododw elektrycznych

W pomieszczeniu myjni oraz w pomieszczeniu warsztatowym nalezy
zabezpieczy¢ obwody istniejgce ktore przeznaczone bedg do dalszej eksploatacii:
W myjni wykona¢ nowe korytka dla obwodow istniejgcych wyprowadzonych z
rozdzielni wentylacyjnych RW1 i RW2. Dla kabli nn (6szt) przebiegajacych z
rozdzielnicy gtébwnej do rozdzielnic obwodowych (poprzez pomieszczenia bedace
w opracowaniu) wykona¢ nowe koryta. Zamocowania kabli wykonaé¢ zgodnie ze
sztuka. Istniejace linie zasilajgce rozdzielnice w pomieszczeniu myjni i
warsztatowym wykorzystane bedg do zasilania projektowanych  rozdzielnic
oswietleniowych i sitowych. Istniejgce obwody do gniazd 400V,230V i 24V w
pomieszczeniu warsztatowym wykorzysta¢ dla zasilania gniazd projektowanych.
W pomieszczeniu hali napraw zainstalowane sg systemy gazex, sprzezone z
systemem automatycznego otwierania okien przy udziale centrali MERCOR.
Ponadto w pomieszczeniu tym zainstalowany jest system monitoringu. Liczne
obwody elektryczne prowadzone w korytkach nalezy w trakcie zmiany wyktadzin
Sciennych wykona¢ pt lub w miare mozliwosci przenies¢ w strefe sufitu
podwieszanego.

6.Zasilanie myjni automatycznej

W oparciu o wytyczne dostawcéw myjni przyjeto moc zapotrzebowang
Pm=70,0KW.

Zasilanie myjni wykonac¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG przewodem 4xLgY90+ LgY50
w PCV100. Obwod prowadzi¢ z RG w strefie sufitbw podwieszanych i na tynku.
W pomieszczeniu technicznym przewiduje sie lokalizacje szafy zasilajgco-
sterowniczej myjni. Szafa zasilajgco sterownicza dostarczona bedzie wraz z

myjnia.

7.Rozdzielnice elektryczne projektowane

Rozdzielnice oswietleniowe.

Dla pomieszczenia myjni i myjni suchej projektuje sie rozdzielnice oswietleniowg
RO1P. Rozdzielnica zlokalizowana bedzie w miejscu dotychczasowej R01/2. Dla
pomieszczenia warsztatu projektuje sie rozdzielnice RO2P. Rozdzielnice
zlokalizowa¢ w miejscu rozdzielnic istniejgcych. Dla zasilania rozdzielnic
wykorzystac istniejgce linie zasilajgce wyprowadzone z istniejgcej rozdzielnicy
ROG zlokalizowanej w pomieszczeniu warsztatu.

W rozdzielnicach oswietleniowych RO1P i RO2P przewidziano zabezpieczenia
obwoddéw oswietleniowych, obwodow zasilania transformatory bezpieczenstwa i
napedy okien uchylnych oraz styczniki za pos$rednictwem ktorych zaprojektowano
starowanie oswietleniem.



Rozdzielnice sitowe

Dla pomieszczenia myjni suchej zaprojektowano rozdzielnice sitowa RSI.
Rozdzielnice zlokalizowa¢ w miejscu istniejgcej RS-myj. Dla pomieszczenia
warsztatowego wykona¢ nowg rozdzielnice RSG. Istniejgca rozdzielnica RSG
zasila rozdzielnice w pomieszczeniu myjni suchej oraz obwody gniazdowe w
pomieszczeniu warsztatowym i czesciowo w pomieszczeniu myjni suchej.
Rozdzielnica nie spetnia obowigzujacych norm. Obwody gniazdowe nie
zawierajg zabezpieczeh roéznicowo-prgdowych.

Projektowane rozdzielnice zasilane beda istniejgcymi liniami zasilajgcymi.

W rozdzielnicy RS1 zaprojektowano zabezpieczenia dla gniazd 400V i 230V w
myjni  suchej, zabezpieczenia i styczniki dla wentylatoréw dachowych
istniejgcych, zabezpieczenia obwodow dla automatyki bramowej dla myjni i myjni
suchej.

W projektowanej rozdzielnicy RSG przewidziano zabezpieczenie obwodu
zasilajgcego do RS1, Zabezpieczenia obwoddéw gniazd 400V i 230V w
pomieszczeniu warsztatowym, zabezpieczenia dla wentylatorow dachowych i
automatyki bramowe.

8.Instalacje o swietleniowe projektowane

Instalacja oswietlenia ogélnego

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych opraw oswietleniowych PACYFIC 1x58 i
PACYFIK2x58. Z uwagi na czas eksploatacji nalezy przyja¢ do dalszego
wykorzystania 80% istniejgcych opraw zainstalowanych w liniach $wietlnych w
pomieszczeniu myjni suchej i warsztatowym. Pozostale oprawy (rteciowe,
kanatowe) po zdemontowaniu przekaza¢ na majatek inwestora. Istniejgce oprawy
przeznaczone do montazu na sufitach podwieszanych nalezy wyczysci¢ i
sprawdzi¢ ich stan techniczny. Oprawy oswietleniowe montowane beda na
sufitach podwieszanych, w kanatach oraz na scianach. Nalezy zwrdci¢ uwage na
uksztattowanie sufitbw podwieszanych. Zgodnie z sugestia inwestora nalezy
wykonac¢ doswietlenie boczne. Oprawy na scianach nalezy montowac¢ na wys.
2,2m. Zadaniem opraw bocznych jest doswietlenie wnetrza autobusu w czasie
prac porzadkowych i remontowych. Z uwagi na rozbudowane systemy
wentylacyjne nalezy w trakcie realizacji uscislic miejsca zainstalowania
oswietlenia bocznego.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm?. Obwody prowadzi¢
w korytkach w strefie nad sufitem podwieszanym. Sterowanie oswietleniem
wykona¢ wytgcznikami oswietleniowymi za posrednictwem stycznikdéw. Stosowac
wytgczniki IP55 PLEXO pt. Na scianach przewody wykonac pt.

Instalacje oswietlenia 24V

Zastosowa¢ nowe gniazda 24V , natynkowe IP44 PCE. Obwody wykonac z
istniejgcych  transformatoréw  oswietlenia  bezpieczenstwa 230/24V. W
maksymalnym stopniu wykorzystac przewody istniejgce. Przewody prowadzi¢ w
korytkach w strefie sufitow podwieszanych, na $cianach - pt. Gniazda 24V w
myjni suchej zasili¢ z transformatora 230/24 zlokalizowanego w tym
pomieszczeniu.




9.Instalacja gniazd 400V i 230V

Projektuje sie uporzadkowanie instalacji zasilania gniazd 400V i 230V. W
pomieszczeniu myjni suchej gniazda 400V i 230V zasilic z projektowanej
rozdzielnicy RS1. W pomieszczeniu warsztatowym zasilanie gniazd 400V i 230V
wykona¢ z projektowanej rozdzielnicy RSG. W pomieszczeniu myjni suchej
wykona¢ nalezy nowe obwody dla zasilania gniazd. W pomieszczeniu
warsztatowym wykorzysta¢ obwody istniejgce. Instalacja dla gniazd 32A wykonac
przewodem YDY5x4., dla gniazd sitowych 16A instalacje wykona¢ przewodem
YDY5x2,5. Dla gniazd 230V instalacje wykona¢ przewodem YDY3x2,5. Przewody
Prowadzi¢ w strefie miedzysufitowej a na $cianach przewody utozy¢ pod tynk.
Gniazda 400V i 230V stosowac IP44 PCE, nascienne montowane na glazurze.

10.Instalacja zasilania wentylatoréw dachowych

Projektuje sie wykonanie nowych obwodéw elektrycznych dla zasilania
wentylatorow dachowych. (zgodnie z ustaleniami z inwestorem) Zasilanie
wentylatorow dachowych w myjni i myjni suchej wykona¢ z rozdzielnicy RS1
przewodami YDY5x1,5. Sterowanie wentylatorow wykona¢ wytgcznikami
instalacyjnymi  z pods$wietleniami. Stosowa¢ wytgczniki IP55 pt PLEXO.
Sterowanie dla wentylatoréw myjni wykona¢ w pomieszczeniu technicznym w
poblizu szafy sterownicze] myjni. Sterowanie wentylatorbw dachowych myjni
suchej wykonac obok rozdzielnicy RS1.

Zasilanie wentylatorbw dachowych warsztatu wykona¢ z rozdzielnicy RSG.
Sterowanie wylgcznikami instalacyjnymi w miejscu wskazanym na rzucie.
Przewody uktadac w strefie miedzysufitowej. Wyprowadzenie na dach wykona¢ w
rurkach instalacyjnych i zabezpieczy¢ przed zaciekami. Doprowadzenie obwodow
sterowniczych do wytgcznikow wykonac¢ w strefie miedzysufitowej na korytkach a
na scianach pt.

11.Instalacja zasilania automatéw bramowych

Projektuje sie zainstalowanie automatow bramowych dla bram istniejgcych i
projektowanych . Projekt elektryczny obejmuje wykonanie obwodow zasilajgcych.
Dostarczenie bram i automatéw bramowych ujeto w projekcie budowlanym.
Obwody zasilania automatow bramowych wykona¢ przewodem YDY5x2,5. W
poblizu miejsca zainstalowania automatu wykona¢ zapas przewodu i
zabezpieczy¢ na wysokosci bramy.

12.Instalacja zasilania dodatkowych okien wentylacy inych

W pomieszczeniu hali napraw zainstalowany jest system automatycznego
otwierania okien w przypadku wykrycia gazu. W projekcie budowlanym ujeto
otwieranie trzech dodatkowych okien w $wietliku. Nalezy wykonac¢ zasilanie
dodatkowych 6 szt. sitownikbw z istniejgcej centrali MERCOR. Zasilanie
sitownikow wykonaé¢ przewodemYDY2x2,5. W istniejgcej centrali zamontowaé
dodatkowy modut mcrR0424 zwiekszajacy dopuszczalng obcigzalnos¢ centrali
MERCOR.



13.Instalacja zasilania i sterowania nap edoéw okien uchylnych

W pomieszczeniach objetych opracowaniem przyjeto otwieranie okien przy
pomocy napedow elektrycznych 230V. Instalacje zasilania sitownikéw 230V
wykona¢ z rozdzielnic oswietleniowych projektowanych i istniejgcych. Instalacje
wykona¢ przewodami YDY3x1,5 ukfadanymi w korytkach w strefie
miedzysufitowe] oraz pt. Sterowanie napedem okien wykonaé wytgcznikami
zaluzjowymi 230V IP55 Plexo pod tynk.

16. Potaczenia wyréwnawcze miejscowe

W pomieszczeniu myjni wykonaé potgczenia wyrOwnawcze miejscowe. Szyne
Fe/Zn 50x4 pomalowang w zoétto-zielone pasy mocowac przy posadzce nt. Do
szyny podigczyé Zacisk PE rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej myjni oraz
metalowe, zainstalowane na state urzadzenia obce (woda, wentylacja,
konstrukcje metalowe itp.). Polaczenia wykonac¢ przewodem LgY16mm2 w RB.
Szyne uziemi¢ do uziomu istniejgcego instalacji odgromowej. W pomieszczeniu
myjni suchej i warsztatowym zachowacg istniejgce szyny potgczen wyrownawczych
miejscowych.

17. Dodatkowa ochrona od pora zen.

We wszystkich pomieszczeniach zastosowano ochrone przed dotykiem
posrednim. Ochrone dodatkowg zaprojektowano przez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania. Samoczynne odigczenie zasilania dla
obwodow instalacyjnych realizowane bedzie wytacznikami réznicowo-pragdowymi
IAN=0,03A, wytgcznikami nadmiarowymi o charakterystyce B i C  oraz
bezpiecznikami topikowymi o charakterystyce gL. Instalacje odbiorczg w catym
budynku poczgwszy od rozdzielnicy RG zaprojektowano w systemie TN-S. Punkt
rozdziatu przewodu PEN przyjeto w RG. Poczgwszy od RG w calej instalaciji
nalezy przestrzega¢ izolowania przewodu N od czesSci przewodzgcych
dostepnych i obcych. Stosowac przewody ochronne w z6to zielonej izolaciji.

18. Uwagi ko ncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ starannie i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

opracowanie: inz. Krystyna Furmanek

Stupsk 19. 04. 2013 .



Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany na instalacje elektryczne

Modernizacji Bazy Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Stupsku

potozonej w Kobylnicy, przy ul. Prof. Poznanskiego 1A, dz. nr 141/4,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podpis projektanta

(specjalnosé¢, zakres i nr uprawnien budowlanych)

Podpis SprawdzajgCego .ooiiiiiiiieeei e

(specjalnosé¢, zakres i nr uprawnien budowlanych)



