Zatacznik Nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czapka letnia

Typ: Czapka z daszkiem
Materiat: 100% bawetna
Gramatura: 290 g/m?

Czapka zimowa
Typ: Czapka dzianinowa
Materiat: Akryl 100%
Gramatura: 250 g/m?

Koszula flanelowa
Min. 170 g/m? nastawialna

Koszulka typu T-shirt

95% bawetna 5% elastan

Kalesony
Bawetna 100%

Buty filcowo gumowe
Guma prawdziwa 100%

Kurtka ocieplana

Materiat: Zabezpieczajacy przed wsigkaniem wody

Gramatura: 180g/m?

Opis: Kurtka z odpinanymi rekawami i kapturem posiadajaca elementy odblaskowe

Rekawice drelichowe typ 1
Typ: Rekawica pieciopalczasta
Kategoria: CE KAT. Il

Norma: EN 388-2242

Materiat: Bawetna

Powleczenie: Lateks chropowaty
Rozmiary: 10



Cechy: Bardzo dobra chwytnosc i i wytrzymatosc

Opis: Rekawica wykonana z dzianiny bawetnianej i powleczona lateksem. Chropowaty lateks
powinien zapewni¢ doskonata chwytnos¢. Dzieki zastosowanym materiatom rekawice
powinny by¢ odporne na rozdarcia a spieniony lateks zwieksza¢ odpornosc na scieralnosc.

Rekawice przeznaczone sa do pracy na gtownie na stanowiskach kierowca autobusu,
konserwator.

Rekawice drelichowe typ 2
Typ: Rekawica pieciopalczasta
Kategoria: CE KAT. Il

Norma: EN 388-2222

Materiat: Bawetna

Powleczenie: Nitryl

Rozmiary: 9,10

Cechy: Bardzo dobra chwytnos¢

Opis: Rekawica powlekana nitrylem i zakonczona $ciagaczem odporna na smary, oleje
i ttuszcze. Rekawice przeznaczone sa gtéwnie do pracy na stanowiskach mechanik
samochodowy, konserwator.

Rekawice drelichowe typ 3
Typ: Rekawica pieciopalczasta
Kategoria: CE KAT. Il

Norma: EN 388-2121

Materiat: Poliester

Powleczenie: Lateks

Rozmiary: 7-11

Cechy: Bardzo dobra chwytnos¢

Opis: Rekawica wykonana z poliestru i powleczona lateksem. Zastosowane rozwigzania
powinny czyni¢ rekawice odporng na rozdarcia. Elastyczna tkanina poliestrowa powinna
zapewni¢ komfort oraz dopasowanie do kazdej dtoni. Rekawice przeznaczone sa do pracy na
stanowisku mechanik samochodowy.

Recznik maty (50 cm x 100 cm)
Recznik frotte, bawetna 100%, 400 gr/mz2
Opis: Recznik powinien tatwo chtona¢ wode i by¢ delikatny

Recznik duzy (70 cm x 140 cm)
Recznik frotte, bawetna 100%, 500 gr/mz2
Opis: Recznik powinien tatwo chtonac¢ wode i by¢ delikatny



Mydto w ptynie

Opis: mydto powinno by¢ przebadane dermatologicznie, posiada¢ dobre wtasciwosci
pielegnacyjne, nadawac skorze elastycznos¢ i zapobiegad¢ wysuszaniu oraz posiadac
przyjemny zapach. Mydto powinno by¢ wyprodukowane zgodnie z wtasciwa Polska Norma lub
odpowiadajaca jej norma europejska.

Pasta bhp

Pasta powinna byc¢ przeznaczona do pracy w warsztatach oraz serwisach, oraz usuwac ciezkie
zabrudzenia jak np. farba, klej, lakier.

Krem ochronny

Krem powinien nadawac sie do stosowania Srodowisku zaréwno suchym jak i mokrym oraz
tworzyc warstwe ochronng zabezpieczajaca przed wnikaniem szkodliwych substancji w gtab
skory, utatwiajac przy tym czyszczenie rak.

Rekawice ocieplane

Typ: Rekawica pieciopalczasta

Kategoria: CE KAT. Il

Norma: EN 388-4111

Materiat: Akryl, Frotte

Powleczenie: Lateks

Rozmiary: 9-10

Cechy: Bardzo dobra chwytnos¢, komfort i ciepto

Opis: Rekawica wykonana z akrylu powleczona, spienionym lateksem. Rekawica powinna
zapewniac bardzo dobra chwytnos¢, komfort i ciepto. Rekawice przeznaczone sa do pracy
na stanowiskach mechanik samochodowy, konserwator, oraz na stanowiskach, na ktérych
wykonywane sg czynnosci tankowania autobuséow olejem napedowym i sprezonym gazem
ziemnym.

Rekawice gumowe

Typ: Rekawica pieciopalczasta

Norma: EN 511-111, EN 388-2121

Materiat: PVC

Rozmiary: 10

Cechy: Bardzo dobra chwytnos¢

Opis: Rekawica powinna sprawdzac sie przy pracy w przemysle energetycznym, paliwowym
oraz przy pracy w niskich temperaturach. Powinna zapewnia¢ bardzo dobra elastycznosc
oraz ochrone dtoni. Rekawica powinna zapewniac tatwe czyszczenie i sptukiwanie. Rekawice

przeznaczone sg do pracy stanowiskach, na ktérych wykonywane sg czynnosci tankowania
autobusow olejem napedowym i sprezonym gazem ziemnym.



