Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Zatacznik nr 8

Opis urzadzen technicznych

Lp.

Wymagania Zamawiajacego

Rodzaj i ilos¢ urzadzen, ktore beda wykorzystane przez
Wykonawce w celu realizacji zadania
(wraz z ich petna charakterystyka: pojemnosc zbiornikow,
wydajnos¢ pomp itp.)*

Dysponowanie  zbiornikami, w  ktorych
Wykonawca pomiesci min. 1 000 000 litrow
oleju napedowego.

Posiadanie minimalnej dziennej zdolnosci
przewozowej oleju napedowego w ilosci 30
m3 - w tym dysponowanie min. jedna
autocysterng z pompa i zalegalizowanym
systemem pomiarowym (dot. dostaw dla
PGK  Stupsk) oraz autocysterna z
zalegalizowanym systemem pomiarowym
(dotyczy dostaw dla ,,Wodociagow Stupsk”).
W przypadku dostaw do ,,Wodociagow
Stupsk, autocysterna, ktéra Wykonawca
bedzie realizowat dostawe ze wzgledu na
niski wjazd, nie bedzie wyzsza niz 3,7m.
Zamawiajacy informuje, ze na teren
Wodociagow Stupsk pod ,,niskim wjazdem”
wjezdzaty juz sktady przewozace zaréowno
18m3 jak i 30 m3 paliwa. Wszystkie
autocysterny, ktorymi Wykonawca bedzie
realizowat dostawy musza by¢ wyposazone
w system pozwalajacy na przeliczenie
dostawy do temperatury referencyjnej
+15°C.

W przypadku awarii systemu magazynowo-
wydawczego MZK Stupsk, PGK Stupsk lub
Wodociagow Stupsk nieodptatne
zabezpieczenie awaryjnej dystrybucji min.
17,8 m3 oleju napedowego dziennie z
urzadzen lub zbiornikéw, wyposazonych w
odmierzacze przeptywu paliwa posiadajace
aktualng  legalizacje, = umozliwiajacych
zatankowanie 43 pojazdow MZK po 0,15 m3,
69 pojazdow PGK Stupsk po 0,15 m3 oraz 10
maszyn i pojazdow Wodociagdw Stupsk po
0,1m3, w czasie 8 godzin od momentu
zgtoszenia przez MZK Stupsk. Awaryjne
tankowanie jednego pojazdu musi odbywac
sie z wydajnoscia nie mniejsza niz 60l/min.

Data oraz podpis osoby/o6b uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy




