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1. Podstawa opracowania:

1.1. Umowa z inwestorem

1.2. Miejscowy plan zagospodarowania terenu

1.3. Inwentaryzacja budowlana i dokumentacja fotograficzna

1.4. Program funkcjonalny przebudowy przedstawiony przez inwestora

1.5. Koncepcja przestrzenno — funkcjonalna zaakceptowana przez inwestora
1.6. Warunki techniczne
1.7. Projekty branzowe

2. Lokalizacja

Budynek objety opracowaniem znajduje sie w Stupsku przy ul. Szczecinskiej 41, na
dziatce nr 53/2, na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji Sp.
Z 0.0. Z siedzibg w Stupsku.

Budynek otoczony jest chodnikiem (od strony potudniowej i wschodniej) i niewielkimi
przestrzeniami zieleni (od strony zachodniej). Cata dziatka od strony potudniowej,
wschodniej i zachodniej otoczona jest placem manewrowym autobuséw MZK,
natomiast od strony pétnocnej obiekt przylega do drogi zajezdni autobusowej, poprzez
kt6rg potgczony jest z pozostatymi drogami publicznymi miasta.

Dla terenu obowigzuje MPZP ,Andersall” gminy Stupsk (uchwata nr XLIV/625/13 Rady
Miejskiej w Stupsku z dn. 30 grudnia 2013 r.). W MPZP teren oznaczony jest, jako
21.84 KS,U, tj. tereny komunikacji samochodowej, tereny ustug.

3. Stan istniejacy

Budynek objety opracowaniem obecnie funkcjonuje, jako budynek socjalny dla
pracownikow MZK sp. z 0.0., w szczegdlnosci kierowcédw autobuséw.

Jest to budynek parterowy, sktada sie z dwédch przystajgcych, potgczonych ze sobg
bryt o dachu dwuspadowym, (kgcie nachylenia 32°i 18° o konstrukcji krokwiowej,
krytym blachg na rgbek stojgcej. Ogledziny budynku wykazaty, ze strop stanowig
prawdopodobnie ptyty kanatowe, za$ $ciany nosne wykonane sg z bloczkow
gazobetonowych.

Gtéwne pomieszczenie stanowi jadalnia z aneksem kuchennym. Poza tym
pomieszczeniem w budynku znajdujg sie takze pomieszczenia biurowe, oraz
sanitariaty.

Budynek pod wzgledem konstrukcyjnym jest w dobrym stanie technicznym, jednak
stan techniczny elementow wykonczeniowych takich jak tynki, posadzki, oktadziny
$cienne jest niedostateczny.

Sciany zewnetrzne nie posiadajg warstwy ocieplenia, farba na $cianach zewnetrznych
miejscowo ztuszczona, ubytki w oktadzinach schodéw zewnetrznych. Okna drewniane
skrzynkowe i PCW nie spetniajg wspotczesnych wymagan termoizolacyjnosci.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje prace modernizacyjne w budynku obejmujgce elementy
wykonczeniowe, ociepleniowe, zmiane przebiegu scianek dziatowych, lokalizacje i
wymiary okien, wymiane instalacji wewnetrznych wod-kan, elektrycznych oraz
wykonanie instalacji gazowej.

Celem projektu jest przystosowanie obiektu do petnienia funkcji obiektu socjalnego
pracownikow MZK Sp. z 0.0. Zaktada sie, ze z obiektu bedzie korzysta¢ maksymalnie



jednoczesnie do 8 pracownikéw (kobiet i mezczyzn).

W ramach przebudowy powstanie nowa jadalnia z aneksem kuchennym i
magazynkiem, dwa WC dla mezczyzn i jedno WC dla kobiet, z przedsionkami.

We wszystkich pomieszczeniach zostang wymienione okna na okna spetniajgce
aktualne wymogi techniczne, zostang dodane takze nowe dwa okna. W
pomieszczeniach nowoprojektowanych nowe wykonczenie scian, sufitow i podtdg, w
pomieszczeniach sanitarnych i aneksie kuchennym projektowana jest nowa armatura
sanitarna i wyposazenie (w toaletach, wiszace miski ustepowe, pisuar, umywalki,
lustra nad umywalkami, dwukomorowy zlew). Projekt zaktada nowy uktad grzewczy
gazem ziemnym z kotta dwufunkcyjnego z zasobnikiem cieptej wody oraz nowg
wentylacje, instalacje elektryczng, w aneksie kuchennym wyposazenie w lodéwke na
napoje oraz pudetka spozywcze dla pracownikéw, zlew dwukomorowy, zmywarke.
Ponadto  przewidziano termomodernizacje = obiektu  (8cian  zewnetrznych,
fundamentowych i stropu nad parterem), wymiane pokrycia dachowego (w tym nowe
deskowanie), nowe rynny i rury spustowe, zabezpieczenia przeciwwilgociowe
budynku.

Przewiduje sie, ze obiekt nie bedzie uzytkowany przez osoby niepetnosprawne,
dostep do budynku bedzie odbywat sie poprzez istniejgce podesty zewnetrzne przed
obecnymi wejsciami. Projekt nie obejmuje projektu aranzacji wnetrz.

5. Dane liczbowe

Liczba kondygnaciji pozostaje bez zmian. Ze wzgledu na planowane nowe docieplenie
i pokrycie dachu nieznacznie zmieni sie wysoko$¢ i kubatura, dtugos¢ i szerokosé
obiektu.
Dane projektowanego obiektu:

e liczba kondygnaciji: |

e wysokos$c¢: 5,20m, dtugosé¢: 13,69m, szerokosé: 9,73m

e powierzchnia zabudowy po dociepleniu Pz = 97,2m?

e kubatura K = 423,68m3

W ramach rozwigzan projektowych zmieni sie rozplanowanie pomieszczeh. W miejsce
obecnych toalet powstang nowe, odrebne dla mezczyzn i kobiet. Projektowane jest
rowniez nowe pomieszczenie konsumpcyjne dla kierowcéw z aneksem kuchennym.

Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczen budynku:

NR Nazwa Powierzchnia [m?]
01 Wiatrotap 1 1,7

02 Jadalnia 16,2

03 Magazynek 0,8

04 Komunikacja 11,8

05 WC meski 6,6

06 WC damski 4,1

07 WCH1 2,4

08 Wiatrotap 2,7

09 Biuro 1 11,6




10 Biuro 2 7,1

SUMA 65,0

6. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla otoczenia i oséb.

Nie przewiduje sie zmiany stanu zagrozenia dla Srodowiska i ludzi — projektowana
przebudowa budynku dotyczy¢ bedzie zmiany uktadu pomieszczen wnetrza, funkcja i
przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian. Nie zmienia sie sposéb odprowadzenia
$ciekow, wody deszczowej, budynek zasilany z istniejgcych przytgczy wod.-kan.

Rozwiagzania projektowe
7. Konstrukcja

7.1 Fundamenty i sciany fundamentowe

Istniejgce fundamenty i sciany fundamentowe bez zmian. Przewiduje sie odkopanie
$cian fundamentowych oraz wykonanie izolacji pionowych masg bitumiczng oraz folig
kubetkowg na styropianie.

7.2 Sciany czesci nadziemnej

Nie przewiduje sie rozbudowy budynku. Zaprojektowano rozbidrke kilku $cian
dziatowych. W istniejgcych $cianach wykonanie zamurowan z cegty, wykucia otwordéw
na nowe 2 dwa okna i wykonanie nadprozy.

Nowe sciany wewnetrzne dziatowe z cegty oraz $cianki w sanitariatach z ptyt HPL gr.
13mm.

W $cianach wewnetrznych zaprojektowano wykucie otworéw drzwiowych dt. 212cm
do pomieszczen sanitarnych.

7.3 Stropy

Istniejgce stropy (ptyty kanatowe) do zachowania. Przewiduje sie wykonanie
przewiertdw przez ptyty kanatowe na kanaty spalinowe @160 oraz wentylacyjne @160.
Stropy izolowane folig paroizolacyjng oraz wetng mineralng 20cm.

7.4 Podesty zewnetrzne
Istniejgce podesty zewnetrzne czesciowo do zachowania. Przewiduje sie nowe
oktadziny granitowe gr. 3cm.

7.5 Wience
Nie przewiduje sie ingerencji w wience konstrukcyjne.

7.6 Nadproza

Nowe nadproza wystepujg w otworach nowych okien w scianach zewnetrznych oraz w
otworach drzwiowych do pomieszczen sanitarnych (patrz rysunek 02.Rzut):

otwér K1 w Scianie zewnetrznej - katgwniki 2x60 dt. 100cm

otwér C1 w Scianie zewnetrznej - ceowniki 2x180x60 dt. 180cm

otwér C2 do sanitariatébw w Scianie wewnetrznej — ceowniki 2x180x60 dt. 250cm.
Podczas wykonywania otworow C1 sprawdzi¢ mozliwos¢é wykorzystania istniejgcych
nadprozy.



7.7 Dach

Zachowano istniejgcy ksztatt i konstrukcje krokwiowg dachu. Przewiduje sie demontaz
istniejgcego pokrycia (blacha stalowa) oraz wymiane deskowania. Nowe deskowanie
25x120mm utozone z zachowaniem nowych wielkosci okapdw +20cm (wynikajgcych z
docieplenia budynku). Deskowanie pokryte papa, jako izolacja wstepna. Po
demontazu istniejacego deskowania nalezy oceni¢ stan techniczny wiezby dachowej i
w razie koniecznosci nalezy zagrzybione lub zmurszate elementy wymienié.

Kontrtaty 20x60mm, faty 40x70mm co 35cm (rozstaw przygotowany do pokrycia
dachu blachg na rgbek stojgcg). Deska szczytowa 30x50mm. Wszystkie elementy
drewniane (istniejgce i nowo wbudowywane) muszg by¢ zaimpregnowane
impregnatem przeciw grzybom, owadom i doprowadzone do stopnia NRO.

Blacha na rgbek stojacg (np. Pruszynski PD 510 T-S). Wykonanie i montaz pokrycia
dachu, obrébek blacharskich, obrébek komina spalinowego, kanatow i kominkdéw
wentylacyjnych, wiatrownicy, listwy startowej i kalenicy zaleca sie zgodnie z dostepng
instrukcjg producenta blachy.

Blacha na ragbek stojgca w kolorze grafitowym, matowym PM RR023.

Rynny @150 i rury spustowe @120 z blachy powlekanej, szare RAL 7004. Woda
opadowa odprowadzona na teren dziatki tak, jak obecnie.

Na dachu systemowa bariera przeciwsniegowa oraz kominki.

7.8 Kominy

Istniejgce kominy wykorzysta¢ do wentylacji grawitacyjnej (zgodnie z rysunkiem),
kominy dostosowac¢ do ilosci wylotow wentylacji z pomieszczen oraz wentylacji z
kanalizacji. Wyloty wentylacji zabezpieczone siatkg zgrzewang ocynkowana,
30x30mm, wykonczenie istniejgcych komindéw obrobione blachg na rgbek stojgcy w
kolorze pokrycia dachu. Czapy betonowe w kolorze elewacji. Uszczelnienia silikonem
dekarskim do blachy. Pozostate kanaty wentylacyjne (np. powierzchni nadstropowej)
na dachu zakonczone kominkami wentylacyjnymi systemowymi w kolorze pokrycia lub
bliskim temu kolorowi.

Przewéd spalinowy z blachy stalowej kwasoodpornej, systemowy. Swieze powietrze
doprowadzone do pieca gazowego poprzez system kominowy.

8 Instalacje

8.1 Instalacja wodociggowa
Z istniejgcego przytgcza w oparciu o sie¢ miejska. instalacja wody zimnej i cieptej wg.
odrebnego opracowania.

8.2 Instalacja C.O.

Zrédtem centralnego ogrzewania bedzie kondensacyjny kociot wiszacy, dwufunkcyijny,
gazowy o mocy 2,7-20 kW. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku dwururowa
z rozdziatem dolnym, grzejniki ptytowe zlokalizowane na $cianach wg. odrebnego
opracowania.

8.3 Instalacja Gaz
Projektowane przytagcze gazu ziemnego z sieci miejskiej (wg odrebnego
opracowania). Przewidziany nowy piec dwufunkcyjny z zasobnikiem.



8.3 Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie $ciekbw w oparciu o istniejgce przytacza — wg opracowan
branzowych. Wentylacja pionéw kanalizacyjnych w obudowie G-K.

8.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne
Wg opracowan branzowych

8.5 Wentylacja grawitacyjna

Doptyw $Swiezego powietrza do pomieszczen przez nawiewniki higrosterowane
umieszczone w oknach (zgodnie z rys.02 Rzut parteru). Wywiew grawitacyjny
poprzez nowe przewody wentylacyjne z rur typu spiro w obudowach z ptyt GK.
Istniejagce kominy wykorzysta¢ do wentylacji grawitacyjnej oraz mechaniczne;.
Pozostate kanaty wentylacyjne pomieszczen i powierzchni nadstropowej na dachu
zakonczone kominkami wentylacyjnymi. Kanaty spiro obtozone wetng mineralng z folig
aluminiowg w przestrzeni stropodachowej. Przejscia przez strop kanatowy
przewiertami @160.

8.6 Wentylacja mechaniczna

W sanitariatach oraz jadalni przewidziano wentylacje mechaniczng wspomagajaca,
uruchamiang czasowo — wentylatory elektryczne zamontowane na wlotach kanatu
wentylacji grawitacyjnej, uruchamiane czujnikiem ruchu.

9. Izolacje
9.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Fundamenty oraz sciany podziemne

Fundamenty i sciany fundamentowe odkopaé, oczysci¢. Prace wykonywa¢ podczas
matej wilgotnosci powietrza, w stoneczny i ciepty dzieh dla uzyskania efektywnego
osuszenia murow. W przypadku ubytkbw w murze uzupetnic materiatami
systemowymi do reparacji odkopanych scian.

Fundamenty i $ciany fundamentowe oczysci¢ i zagruntowac¢ gruntem, pokry¢
bitumiczng masa przeciwwilgociowg. Obtozy¢ styropianem XPS 16cm do wys. cokotu
(+0,07m ponad ppp). Styropian ostoni¢ membrang kubetkowg do wys. terenu z
zawinieciem uniemozliwiajgcym przedostawanie sie wody opadowej miedzy
membrane i styropian, powyzej terenu styropian obtozy¢ tynkiem silikonowym w
kolorze zgodnie z wytycznymi na rys.4 elewacje.

Wykonany wykop fundamentow zasypac uzyskanym z wykopu piaskiem, w przypadku
odnotowanych zawilgocen muréw lub uzyskanego materialu ziemnego zasypaé
suchym piaskiem. Podfoze ubié, uzupetni¢ i wyréwnaé naruszong nawierzchnie
istniejacymi ptytami betonowymi wokdt budynku, skoordynowa¢ pod wzgledem
estetycznym ze $cianami budynku. Zastosowac¢ spadek 0,5-1% od budynku.

Posadzki

Przewiduje sie skucie posadzek wraz z jastrychem. Odtwarza¢ posadzki po
wykonaniu izolacji poziomej z folii izolacyjnejx2. Izolacje wykonywaé na wyrownanym
podtozu.

Na s$cianach z pisuarem zastosowacé izolacje podptytkowg do wysokosci 150cm, w
pomieszczeniach sanitarnych izolacje podptytkowg na posadzce i na scianach do wys.
20cm.



Strop
Na stropie pod wetng mineralng zastosowac folie paroizolacyjng na catej powierzchni
stropu.

9.2 Izolacje termiczne

Sciany fundamentowe
Styropian XPS 16cm do wysokosci cokotu (+0,07m ponad ppp).

Sciany zewnetrzne
Ponad cokotem styropian 18cm potgczony szczelnie z wetha mineralng na stropie.

Strop
Wetna mineralna 20cm. (zachowac ciggtos¢ i szczelnos¢ izolacji termicznej Scian
zewnetrznych i stropu!)

UWAGA!

Zachowac ciggtosc izolacji poziomej i pionowej; przestrzega¢ zalecen i instrukcji
producentéw materiatéw izolacyjnych.

Przy wykonywaniu izolacji nalezy przestrzega¢ zasad technologii i wytycznych
producentédw. Dotyczy to zwtaszcza rozwigzan szczegdtow dylatacji, narozy i przejsé¢
przewoddw.

10. Wykonczenie wnetrz

10.1 Sciany i sufity

W pomieszczeniach 05,06 usungc¢ wszystkie tynki. W miare potrzeb przeprowadzic¢
odgrzybienie i dezynfekacje. W pozostatych pomieszczeniach zerwaé pozostate
nawierzchnie malarskie, sku¢ glazure. Przeprowadzi¢ odgrzybienie i dezynfekcje,
uzupetni¢ bruzdy po instalacjach elektrycznych i sanitarnych, naprawi¢ pekniecia i
rysy. Uzupetnienia i przemurowania z cegty silikatowej, przemurowania w $cianach
zewn. z gazobetonu, po obrysie nowych przemurowan wykonczy¢ tynkiem cem.-wap.
Ptytki w pomieszczeniach toalet oraz w aneksie kuchennym w czesci jadalni do wys.
2,0m. Wzory ptytek glazurowanych uzgodnic¢ z inwestorem.

W toaletach spoinowanie fugami epoksydowymi lub mineralnymi o podwyzszonej
odpornosci. W narozach $cian i potgczeniach $cian z posadzkami nalezy spoiny
wypetni¢ silikonem sanitarnym przeznaczonym do spoinowania ptytek w kolorze fugi.
Obudowy szachtéw instalacyjnych i sptuczek z ptyt GKi 12,5mm na ruszcie stalowym:;
$cianki, na ktorych sg zawieszane sg ustepy obudowane 2x ptyta GKI 12,5mm.

Na Scianie z pisuarem zastosowac izolacje podptytkowg do wysokosci 150cm, w
pomieszczeniach sanitarnych izolacje podptytkowg do wys. 20cm..

Nad pojedynczymi umywalkami w pomieszczeniach sanitarnych wykonac lustra o
wymiarach ok. 60x60cm.

W pomieszczeniach cokoliki 6cm, w pomieszczeniu nr 02 - cokolik 12cm z materiatu
podtogowego.

Sciany w pomieszczeniach bez glazury oraz sufity wykoriczone masg szpachlowg i
gtadzig gipsowg, malowane biatg farbg matowg emulsyjna.



10.2 Posadzki wewnetrzne

W pokojach przewiduje sie skucie istniejgcych ptytek terrakotowych i jastrychu. Po
usunieciu istniejgcego jastrychu nalezy podtoze wyréwnaé i wykonac izolacje z folii
izolacyjnej 2x. W pom. pisuaru nalezy wykonac¢ posadzke ze spadkiem do kratki.

We wszystkich pomieszczeniach za wyjagtkiem pomieszczenia 01, 02 wykonac
posadzki z gresu. W pomieszczeniu 02 zaprojektowano posadzke z wyktadziny PCV
homogeniczna. Pod posadzki wykohczone wyktadzing obiektowg homogeniczng
nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujgcg zgodnie z technologig wykonania
wyktadzin. Minimalna gr. wyktadziny 2mm, minimalna klasa antyposlizgowos$ci R9,
minimalna klasa Scieralnosci: EN 660: Czes¢ 2 Grupa P:=4.00mm3. Wzo6r i kolor
wyktadziny do uzgodnienia z inwestorem. Cokolik wysokosci 12cm z wyktadziny
identycznej z zastosowana.

W pom. 01 zastosowaé wycieraczke systemowg aluminiowg z wktadem szczotka-ryps
w kolorze jasnoszarym, firmy np. Krakmat lub Ekomata C/S Polska lub innej firmy.

10.3 Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna

Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany, wg rys.7. Zestawienie stolarki, slusarki.
Forma, wyposazenie, kolorystyka, materiaty i parametry wg zestawienia. Utrzymac
jednolity kolor zewnetrznych okien i drzwi PCW i aluminiowych — kolor podany w
zestawieniu.

10.4 Parapety
Parapety wewnetrzne z ptyt typu postforming.

11. Wykonczenie elementéw zewnetrznych

11.1 Sciany i elementy pionowej

Przed wykonaniem docieplenia nalezy oczysci¢ $ciany zewnetrzne z brudu, grzybdw,
zazielenien, wilgoci. Sciany docieplone i wykonczone w technologii BSO, tynki
cienkowarstwowe silikonowe, barwione w masie w kolorze wg wytycznych na rys.4
elewacje.

11.2 Okna i drzwi zewnetrzne

Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany. Nowa stolarka okienna i drzwiowa wg rys.7
Zestawienie stolarki, slusarki. Forma, wyposazenie, kolorystyka, materiaty i parametry
wg zestawienia.

11.3 Podesty zewnetrzne

Przewiduje sie skucie istniejagcych schodéw zewnetrznych (stopni) do wymiardéw
projektowanych, skucie ptytek na schodach.

Schody wejsciowe, podesty (przy wejsciach od strony wschodniej i potudniowej
budynku) — wykonczy¢ ptytami granitowymi 3cm w kolorze jasno-szarym.
Zamontowaé wycieraczki systemowe aluminiowe z wkiadem winyl (odporne na
warunki atmosferyczne).

11.4 Zadaszenia
Istniejgce zadaszenia do demontazu.



11.5 Dach

Kominki wentylacyjne, bariery $niegowe systemowe, w kolorze pokrycia dachu lub
zblizonym. Wiezba, deskowanie, fat, kontrtaty, listwy szczytowe, kalenicowe
impregnowane metodg proézniowo — ciSnieniowg, nasycone preparatem
antygrzybicznym, dodatkowo nasycone preparatem ogniochronnym np. FOBOS M-4
lub podobnym, dodatkowo deskowanie, podbitki oraz krokwie impregnowane
impregnatem koloryzujgcym w kolorze szarym.

11.6Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne aluminiowe malowane proszkowo lub z blachy powlekane;
montowane w kolorze (patrz: rys.4 elewacje).

12. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe ocynkowane, powlekane.

Elementy aluminiowe malowane proszkowo.

Elementy drewniane: wiezba, deskowanie, tat, kontrtaty, listwy szczytowe, kalenicowe
impregnowane metodg prézniowo — ciSnieniowg, nasycone preparatem
antygrzybicznym, dodatkowo nasycone preparatem ogniochronnym np. FOBOS M-4
lub podobnym, dodatkowo deskowanie, podbitki oraz krokwie impregnowane
impregnatem koloryzujgcym w kolorze szarym.

13. Ochrona przeciwpozarowa

13.1 Wymagania ochrony przeciwpozarowej ustalono na podstawie:

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) — [1],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ) — [2],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030) — [3],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z p6zn. zm.) — [4].

13.2 Podstawowe dane

Lokalizacja: ul. Szczecinska 41, 76-200 Stupsk, dz. nr 53/2, obreb Stupsk;

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem;

Funkcja — budynek socjalny dla kierowcow autobuséw MZK Sp. z o0.0. z
pomieszczeniami biurowymi; budynek uzytecznosci publicznej;

Dane projektowanego obiektu:
e liczba kondygnaciji: |
e wysokos¢: 5,20m (budynek N - niski)
e dtugosc: 13,69m
e szerokos¢: 9,73m



e powierzchnia zabudowy po dociepleniu Pz = 97,2m?
powierzchnia uzytkowa sumaryczna: Pu = 65,0m?
e kubatura K=423,68m3

Budynek jest budynkiem o kubaturze<1000m3, socjalnym zwigzanym z wykonywang
pracg dla kierowcéw autobuséw MZK Sp. z o.0., stgd kwalifikowany jest, jako
Loudynek o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu
lub dziatalno$ci ustugowej i handlowej, takze z czescig mieszkalng”. W zwigzku z tym
dla projektowanego obiektu nie okresla sie wymagan dotyczacych klasy odpornosci
pozarowej budynkdéw, poza wyszczegdllnionymi w pkt 13.9 opisu technicznego —
dotyczgcymi drég ewakuacyjnych.

Zakres przewidzianych prac modernizacyjnych nie zmienia aktualnych warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego budynku.

13.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilos¢ oséb

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill, jedna strefa pozarowa (wejscia do dwoch odrebnych
czesci budynku), przewidywana ilo$¢ oséb: przyjeto jednoczesne przebywanie 6
kierowcow autobusow, 2 pracownikédw biurowych, w sumie ok. 8 uzytkownikow<50
0s6b.

13.4 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie bedg przechowywane substancje palne, ani niebezpieczne pozarowo.

13.5 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
- nie dotyczy

13.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz terenéw
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem, réwniez otaczajgce tereny
nie sg nim zagrozone.

13.7 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
- wg projektéw branzowych, instalacja odgromowa wg projektéw branzowych.

13.8 Odlegtosci od obiektow sasiadujacych
Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych (najblizsze szeregowe domy mieszkaniowe):
~38m

13.9 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej, do ktérego nalezy zapewnié
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zaopatrzenie w wode z istniejgcych na terenie hydrantéw zewnetrznych.

13.10 Hydranty przeciwpozarowe wewnetrzne
Nie przewiduje sie wyposazenia obiektu w wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe.

13.11 Warunki ewakuaciji

Budynek nalezy do jednej strefy pozarowej (odrebne wejscia do dwdch osobnych
czesci budynku). Przyjeto dopuszczalng powierzchnie strefy pozarowej w budynku o
jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci) dla ZL 1l jako ponizej
10000m2.
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Budynek zawiera pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w ktérych
przebywanie tych samych os6b w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin witgcznie - dotyczy
pomieszczen biurowych oraz sali konsumpcyjnej dla kierowcow.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwosé ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogélnej, tj. ,drogami
ewakuacyjnymi”.

Przyjeto szerokos¢ drogi ewakuacyjnej 1,48m >1,4m, 1,37m>1,2m; wysokos$¢
2,79m>2m; maksymalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej 3,7m<30m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowe;
wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz El 15.

13.12 Drogi pozarowe

Istniejgcy uktad komunikacji zewnetrznej i dojazd do budynku spetnia wymagania dla
drogi pozarowe.

Budynek kwalifikowany jest, jako ZL IIl, niski (N), o pow. zab. 97,2m<1000m?
przyjmuje sie jednoczesne przebywanie 8 o0s6b o0s6b <50. Doprowadzenie drogi
pozarowej do budynku nie jest wymagane.

13.13 Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm
dotyczacych gasnic, przyjmujgc jedng jednostke masy srodka gasniczego 2kg (lub
3dm?3) zawartego w pojedynczej gasnicy na kazde 100m? pow. strefy pozarowe;,
niechronionej statym urzadzeniem gasniczym, zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lII.

W obiekcie przyjeto gasnice o masie $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?): jedng dla
pomieszczen nr od 01 do 06, drugg gasnice dla pomieszczen nr od 07 do 10.

Jako podstawowy rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego zaleca sie gasnice
proszkowe wypetnione proszkiem ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy i gazéw
palnych).

Gasnice w obiekcie rozmiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym i widocznym, w
korytarzach (pom. nr 04,08), zapewni¢ do gasnicy dostep o szerokosci nie mniejszej
niz 1m. Miejsca usytuowania gasnic oznakowac znakiem bezpieczenstwa ,gasnica”.

13.14 Inne informacije

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatobw i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

Zabronione jest stosowanie materiatdw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych na
drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuaciji.

Oktadziny sufitow (ewentualne sufity podwieszone) nalezy wykonywac¢ z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok kt6érych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody spalinowe powinny by¢ wykonane z wyrobdw niepalnych.

Przewody lub obudowa przewoddéw spalinowych powinny spetnia¢é wymagania
okreslone w Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych matych kominow.
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14. Wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw

obiektu na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi, poniewaz:

— woda odpowiedniej jakosci dostarczana wodociggiem; zuzycie bedzie racjonalne
dzieki nowoczesnej oszczednej armaturze.

— Scieki odprowadzane szczelnym systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni
miejskiej

— ogrzewanie i ciepta woda z nowoczesnego dwufunkcyjnego kondensacyjnego
kotta z zasobnikiem cieptej wody w oparciu o przytgcze gazowe spowoduje nizszg
emisje zanieczyszczen.

— w budynku nie bedg powstawac¢ szkodliwe odpady, wibracje, drgania, hatas, ani
promieniowanie jonizujgce

— na terenie nie wystepuje cenny drzewostan zas lokalizacja budynku nie koliduje z
istniejgcymi drzewami

15. Inne informacje

Uwagal
Uzywa¢ wytacznie $rodkdédw i materiatbw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie na terenie kraju.

Rozwigzania techniczne szczegétdow moga odbiegac¢ od przedstawionych w projekcie,
jezeli przyczynig sie do podniesienia jakosci i uproszczenia konstrukcji; kazdorazowo
nalezy takg propozycje konsultowaé z projektantem.

16. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu (ob.od.ob)

Budynek objety przebudowg znajduje sie na dziatce 53/2. Inwestycja polegajgca na
przebudowie i remoncie budynku socjalnego nie wykracza poza teren dziatki 53/2 oraz
nie zmienia parametréow oddziatywania obiektu na tereny przylegte. Przedsiewziecie
nie pogorszy warunkéw uzytkowania nieruchomosci sasiednich, tj. placu
manewrowego zajezdni autobusowej oraz znajdujgcych sie na dalszych trenach
budynkdéw mieszkalnych.
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SZCZECINSKIE]J 41A NA DZ. NR 53/2, OBREB 10

kategoria III — inne niewielkie budynki
Jednostka ewidencyjna Stupsk, nr dz. objetych zakresem — nr 53/2, obreb 10

Inwestor Miejski Zaklad Komunikacji Sp. z o.0. z siedziba w Stupsku

Adres inwestora ul. Bitwy Warszawskiej 1, 76-200 Stupsk

Jednostka  Inwestprojekt Stupsk Sp. z 0.0.

projektowa

ul. Kaszubska 45, 76-200 Stupsk

Autor mgr inz. arch. Artur Wysocki

II
I

VI

upr.bud.nr ewid.BK.II F.7342/81/96
bez ogr. w specjalnosci architektonicznej

Zawartos¢ opracowania

Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji prac budowlanych.
Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazania §rodkéw tech. i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Stupsk, 7 wrzesnia 2018 r.
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I. Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont budynku socjalnego kierowcéw autobuséw
Miejskiego Zaktadu Komunikacji Sp. z 0.0. w Stupsku przy ul. Szczecihskiej 41.

Il. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek socjalny pracownikéw MZK Sp. z 0.0. przy ul. Szczecinskiej 41.

lll. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

IV. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

prac budowlanych.

Potencjalne zrodta zagrozen:

obstuga maszyn i urzgdzen z napedem spalinowym i elektrycznym - obstuga powinna by¢
zgodna z instrukcjg obstugi i dokumentacjg techniczno-ruchowa, urzgdzenia sprawne, a
operatorzy podczas ich stosowania powinni stosowaé niezbedne s$rodki ochrony
indywidualnej (np. rekawice antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.)

stan techniczny maszyn i urzadzen - nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwtocznie
wycofac z uzytku.

warunki _atmosferyczne — prace budowlane dotyczgce przebudowy obiektu bedag
prowadzone czesciow wewnatrz budynku. Dopuszcza sie wykonywanie prac budowlanych
wewnatrz budynku podczas wystepowania nastepujgcych niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych: silnego wiatru, opaddéw $niegu, deszczu, wystepowania gotoledzi oraz
podczas ograniczonej widocznosci. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac budowlanych z
wykorzystaniem narzedzi elektrycznych podczas burz, wytadowan atmosferycznych ze
wzgledu na mozliwos¢é wystgpienia awarii elekirycznych oraz awarii sprzetu, co moze
powodowaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i ochrony zycia. Prace zewnetrzne - zabrania
sie wykonywania jakichkolwiek prac zewnetrznych podczas wystepowania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych.

odziez i obuwie robocze - pracownicy przystepujac do pracy winni by¢ odziani w odziez i
obuwie robocze dostarczone im przez pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest
uzywanie przez pracownikow odziezy i obuwia wtasnego). Powyzsza odziez i obuwie
powinny spetnia¢ wymogi okreslone w polskich normach i posiada¢ odpowiednie atesty.
srodki _ochronne - przy stanowiskach pracy charakteryzujgcych sie szczegdélnym
zagrozeniem ze strony czynnikéw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewnié
pracownikom wiasciwe $rodki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe
z przyczyn technicznych — wtasciwe $rodki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem z
wysokosci, przed porazeniem pradem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.)

Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania
do pracy.

nadzor - wszelkie prace nalezy wykonywaé pod statym nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia budowlane (prace zwigzane z bezposrednig ingerencjg
w konstrukcje budynku - pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane -
konstrukcyjne bez ograniczen)

kwalifikacje - prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajacych posiadania stosownych
kwalifikacji moga wykonywac wytgcznie osoby do tego uprawnione

szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy - nie wolno dopuszczaé nowo
zatrudnionych pracownikéw do pracy przed odbyciem wstepnego szkolenia ogélnego w
zakresie bhp oraz za kazdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy
na budowie — bez wstepnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z powodu
szczegOlnych zagrozen w srodowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w zakresie
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bezpieczenstwa i higieny pracy takze powinno by¢ przeprowadzone przed dopuszczeniem
nowo zatrudnionego pracownika do pracy.

e profilaktyczna ochrona zdrowia - nie wolno dopuszczaé pracownikbw do pracy bez
aktualnych orzeczen lekarskich potwierdzajgcych brak przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowac
sie apteczka, tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikow powinien byc¢
indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

VI. Wymagania dotyczace organizacji budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu tablice

informacyjng. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ sprawdzone przed

rozpoczeciem rob6t budowlanych przez komisje, ztozong z inwestora, kierownika budowy,
przedstawicieli ew. firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu
budowy powinno obejmowaé w szczegdblnosci:

e oznakowania terenu informujgce o  wykonywanych pracach  budowlanych
ze szczegblnym uwzglednieniem oznakowania wszystkich niewydzielonych stref
niebezpiecznych

e ukfad komunikacyjny, miejsce na materialy budowlane nie stanowigce zagrozenia dla
ruchu drogowego i komunikacji pieszej

e doprowadzenie mediéw, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wody i energii elekirycznej w
spos6b zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami

e urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikéw

e urzgdzenia socjalno-bytowe pracownikdéw

e teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie
to nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciggi piesze na terenie budowy
powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Na drogach komunikacyjnych
zabronione jest skfadowanie narzedzi i materiatbw. Oprdécz oznakowania miejsc
niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszkéw ochronnych nad przejsciami, na
ktore istnieje mozliwosé spadania narzedzi lub materiatéw budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majagce na celu wykonanie zgodnie ze sztukg
budowlang poszczegélnych elementéw inwestycji oraz wszelkie prace budowlane muszg byc¢

wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczego6lnosci dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy.

opracowanie: arch. Artur Wysocki
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Stupsk, 07 wrzesnia 2018 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 22010 Nr 243 poz. 1623 z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MZK SP.
Z 0.0. W SLUPSKU PRZY UL. SZCZECINSKIEJ 41A, NA DZ. NR 53/2, OBREB 10

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Branza Autor: mgr inz. arch. Artur Wysocki
Architektura upr.bud.nr ewid.BK.1I F.7342/81/96

bez ogr. w specjalnosci architektonicznej
Branza Autor: techn. Marek Niewiarowski
Instalacje upr. proj. UAN. 8346/278/89

. w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
sanitarne
Branza Autor: mgr inz. Marcin Nastaj
H id. POM/0190/POQE/14

InStaIacle ::zi\;l. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
elektryczne instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Piotr Wysocki
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr BK.IIF.7342/81/96,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0578.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0578-C761-YFY4-FD94-BA3Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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UZASADHEIEHRIE.

Na podstawie przeprowadzonego rontQepowars{a
‘administracyjnego stwierdzono, ze Pan mgr dinz. arch. Artﬁv
Wysocki speinil wszystkie wymagania art. {2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 1roku Prawo budowlane (Dz.U.Hr 89 poz. 414), to
Znaczy: ’

{ .posiada. odpowiednie wykaztalcéniettechniczne,
2.0dbyt wymagana praktyke zawodowa, '

3.zlozyl w dniu ii pazdziernika 1996 roku egzamin na nprawnien;a
budowlane.

W ,zwiaz_l{u' % pow’fzazym orzeczono jak w sen,tgncji‘decyzj; s
\ :

od. niniejszey decyzji px\zyaluguje odwolanie do Gléwnego
'Inspektora Hadzoru- Budowlanego, ,w' terminie 4 - dni od dagy
otrzymania, za poérednictwem Wojewody S!upskiegcy‘ :

Z up. }rb,aqwobv
~

mgr tni/ Andrzej Adamsks

/ DYREKTOR
Wrdriaty Gospodarki Praasurzenned i Komunikack

Y

J

.@Pém Artur Wysocikdi
ul. B.Gierymskich 6/11
76-200 .Siupak

2.Gl6wny Inspektor
Hadzoru Budowlanego
ul. Xrucza 38/42
00-51{2 Warszawa

3.a/a
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