1.0 Opis techniczny — do projektu wewnetrznej instalacji wod.-kan. ;
cieptej wody uzytkowej ; instalacji centralnego ogrzewania ;
instalacje gazowg z kottem

Opracowanie obejmuje :

Instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
Instalacje kanalizacji sanitarnej

Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje gazowg z kottem

Podstawa opracowania :

Zlecenie inwestora

P.W.B. architektura i konstrukcja budynku
Uzgodnienia branzowe

Obowigzujgce normy i przepisy



INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrodlem centralnego ogrzewania w budynku socjalnym zajezdni MZK bedzie
kondensacyjny kociot wiszacy , dwufunkcyjny , gazowy o mocy 2,7-20 kW
zlokalizowane w pomieszczeniu sali kierowcow .

Maksymalne cis$nienie robocze w instalacji c.0. nie moze przekracza¢ 0,15 MPa ,
za$ temperatura czynnika nie moze by¢ wyzsza niz 95 st.

Instalacje centralnego ogrzewania w projektowanym budynku zaprojektowano
dwururowg z rozdziatem dolnym o parametrach wody grzejnej 75/65 st. C.
Instalacja w catosci wykonana z rur miedzianych montowanych w posadzce.
Podejscia do grzejnikow dolne odposadzkowe.

Przewody montowane w posadzkach na catej dtugosci zaizolowaé termicznie
elementami izolacyjnymi np. (Thermocompact) przystosowanymi do uktadania w
posadzce — elementy wyposazone w dodatkowo wzmocniong warstwe
zewnetrzng chronigca przed agresywnymi materiatami budowlanymi , wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi.

W przejsciach przez mury , stropy zastosowac tuleje ochronne.

Alternatywnie przewody instalacji centralnego ogrzewania mozna wykonac z rur
polietylenowych tréjwarstwowych PEX/A/PEX.

Rury polietylenowe prowadzi¢ w posadzce na styropianie w rurze ochronnej
Peschla , lub otulinie z pianki poliuretanowej.

Grubos¢ wylewki nad otuling lub rurg Peschela minimum 4 cm

Jako urzadzenia grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z wbudowanag
wktadkg zaworu termostatycznego z regulacjg wstepng i odpowietrznikami - w
projekcie zastosowano grzejniki typu KV np.(CosmoNova firmy VNH FABRYKA
GRZEINIKOW Sp.z 0.0. ZPChr Watcz ) podtaczenie dolne odposadzkowe z
podwdjnym kurkiem kulowym.

Parametry techniczne grzejnikéw: -cisnienie probne 1,3 MPa , -maks. cisnienie
robocze 1,0 MPa.

Na gatgzkach zasilajgcych grzejniki zainstalowac zawory grzejnikowe z gtowicami
termostatycznymi , zawory i gtowice produkcji Danfoss.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki bedace na
wyposazeniu kotta , oraz zawory odpowietrzajgce na grzejnikach.

Usytuowanie grzejnikdw , ich moce wg rysunku nr 3 .

Catg instalacje po wykonaniu uruchomic¢ poddac¢ prébie ciSnieniowej i sprawdzi¢
jej dziatanie przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek..
Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych ,,.
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INSTALACJA KANALIZACJlI SANITARNEJ

Istniejgca kanalizacje sanitarng od budynku zajezdni do
istniejgcej studzienki rewizyjnej o rzednych T:52,76 ; D:51,03 ;
H:1,73 nalezy trwale zdemontowac wraz ze studzienka.

Nalezy wykonac nowgq instalacje kanalizacji sanitarnej utozong w
gruncie .Instalacje wykonac z rur PVC 160x4,7 na dobrze
zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm podbijajgc podsypka
réwniez boki rur , Linstal.=4,4m ; i=6% ; HSr.=1,57m.

Studzienke rewizyjng wykonac z PVC , z kinetg PP, z rurg trzonowg
D:425 nie mniejszg niz 0,5m , do regulacji wysokosci , zakonczonej
wiazem typu ciezkiego (przejazdowego).

Rzedna dna kanalizacji sanitarnej w miejscu wejscia do budynku
zajezdni wynosi D:51,29.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku socjalnego zajezdni
MZK zaprojektowano do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Przejscia kanalizacji sanitarnej przez fundamenty wykonac¢ w sposéb
zabezpieczajgcy rury przed uszkodzeniem — rury ochronne Dn 250.
Wewnetrzng projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej —
poziomy kanalizacyjne utozone pod posadzka zaprojektowano z rur
PVC klasy S, 110 i PVC 160 - dopuszczonych do uktadania pod
posadzka .

Piony nr 1 ; 2 i podejScia kanalizacyjne nalezy wykonac z rur
kanalizacyjnych tworzywowych PVC klasy N , tgczone na uszczelki
gumowe.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach
ostonowych wypetnionych materiatem plastycznym.

Poziomy kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkami i dtugoSciami —
zgodnie z rysunkiem nr 1.

W pomieszczeniach WC zamontowana zostang podtynkowe
komplety WC

(WC z zestawem wiszgcym).

Piony kanalizacyjne nr 1 ; 2 w dolnej czesci okoto 0,8 m nad
posadzkg zaopatrzy¢ w rewizje.

Gorng czes¢ piondw wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg
wywiewna.



INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Wewnetrzng projektowang instalacje wodociggowg wykonac z rur LPE z ostong
antydyfuzyjng ( polietylen sieciowany ) w rurze ostonowej ,peszel” tzw. system rura
w rurze systemu KAN-therm.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,5
raza wiekszym od ci$nienia roboczego , nie wiekszym jednak niz ciSnienie
maksymalne poszczegdinych elementdw systemu.

Podczas préb szczelnosci , ze wzgledu na prace termiczng rury oraz odksztatcenia
spowodowane cisnieniem , mogg wystepowac spadki cisnienia . W zwigzku z tym
prébe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg . Podczas préby wstepnej
nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w odstepach co 10
minut .

Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci prébnej , w okresie nastepnych 30
minut ciSnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bara .

Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po prdbie wstepnej i trwa 2 godziny . W tym
czasie dalszy spadek cisnienia nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara .

Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnosS¢ ztgcz .

W przypadku rozprowadzenia rur w przegrodach Scianach , posadzkach podtdg ,
podczas ich zakrywania zalewania betonem , rury powinny pozostawac pod
ciSnieniem minimum 3 bary — zalecane 6 bar.

PrzejScia przez $ciany wykonac w rurach ochronnych.

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé z rur LPE z ostong antydyfuzyjng
(prébe szczelnosci nalezy wykonac jak dla wody zimnej ).

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla budynku bedzie kondensacyjny
dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy od 2,7 — 20 kW z zasobnikiem c.w.u.
zamontowany na parterze w sali kierowcow .



Instalacja gazowa

Budynek socjalny zajezdni MZK bedzie zasilany gazem ziemnym
zaazotowanym GZ50. )
Wewnetrzng projektowang instalacje gazowg wykonac z rur miedzianych. Srednice
przewoddw montowac zgodnie z rysunkiem nr 4 .

Pofgczenia przewoddw z fgcznikami wykonywac tylko przez lutowanie twarde —
temperatura topnienia lutu okoto 650 st.C.

Luty twarde powinny posiada¢ odpowiedni certyfikat i dopuszczenie do stosowania
w instalacjach gazowych. Nalezy stosowac luty i topniki tego samego producenta a
wykonanie lutu powinno by¢ zgodne z instrukcjg technologiczng producenta.

Do faczenia instalacji gazowych z miedzi nie dopuszcza sie stosowania past
lutowniczych.

Wszystkie przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonac w rurach ostonowych
uszczelnionych kitem asfaltowym.

Przewody gazowe montowac nad przewodami instalacji wodociggowej w odlegtosci
minimum 3 cm od powierzchni $cian.

Przewiduje sie pobdr gazu dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej i
instalacji centralnego ogrzewania — np. (kociot gazowy kondensacyjny , wiszgcy
dwufunkcyjny z zasobnikem 48 | np. ECOCONDENS INTEGRA II PLUSf z zamknietg
komorg spalania) , zakres mocy 2,7 - 20 kW zlokalizowany w pomieszczeniu sali
kierowcow.

Rozwigzanie wentylacji i odprowadzenie spalin w czesSci rysunkowej rys. nr 4.
Armatura — zawory kulowe do gazu.

Po montazu instalacji nalezy wykona¢ dwukrotng probe szczelnosci.

Pierwszg probe instalacji nalezy wykonac przed podtaczeniem odbiornika (kotfa) ,
drugg prébe po podtgczeniu odbiornika.

Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewoddw pod ci$nieniem 50 kPa.
Pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od
chwili napetnienia przewoddw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyrdwnania
temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia.

Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuije sie spadku ci$nienia na manometrze ,
instalacje mozna uznac za szczelna.

UWAGA:
Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia lokalizacji kotta gazowego wg
P.B. architektonicznego

Instalacje gazowa winna wykonywac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia i zarejestrowana w Rejonie Gazowniczym.




PARAMETRY DOBRANEGO KOTLA GAZOWEG)

Dobrano gazowy , wiszacy kociot kondensacyjny , z wbudowanym zasobnikiem
48 |. Kompletny system grzewczy , niezawodny w przygotowaniu cieptej wody
dzieki wydajnemu zasobnikowi. Bardzo tatwy dostep do naczynia
kompensacyjnego do c.o. i c.w.u. bezposrednio po zdjeciu ostony. Zasobnik

o pojemnosci 48 | gwarantuje dostep do cieptej wody niezwtocznie po
odkreceniu kranu. Dodatkowo wysoka moc wezownicy zapewnia

- wbudowany adapter koncentryczny z kréccami pomiarowymi @60/@100

- mozliwo$¢ podtaczenia regulatora temperatury pomieszczenz sygnatem 0-10V
- mozliwo$¢ podtaczenia regulatora temperatury pomieszczen z komunikacjg
Open-Therm

- niezawodny w przygotowaniu cieptej wody dzieki wydajnemu zasobnikowi o
pojemnosci 48 litrow

- dostep do cieptej wody bezzwtocznie po odkreceniu kranu

- nowoczesny wymiennik ciepfa ze stali nierdzewnej

- nowoczesny palnik zapewniajgcy niezwykle szeroki zakres modulacji (13%-
100%)

- wysokoefektywna pompa obiegowa z automatycznym odpowietrznikiem

- wysokowydajny wentylator o modulowanej predkosci obrotowej

- bardzo cicha praca urzadzenia dzieki dodatkowej izolacji dzwiekochtonnej

- urzadzenie charakteryzuje sie niskim zuzyciem gazu oraz niskg emisjg NOx
(klasa 5)

- kompletny system zabezpieczen

- funkcja antylegionella

- na wyposazeniu kotta naczynie kompensacyjne dla c.o. i c.w.u.

- mozliwos$¢ podtgczenia cyrkulacji




Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) 2,7-20,0 kW
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) 3,0-22,0 kW
Obcigzenie cieplne 2,8-20,4 kW
Sezonowa efektywnosS¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen 911 %

ns

Sprawnos$¢ uzyteczna kotta przy nominalnym obcigzeniu 97 6 %

i Sredniej temp. wody kottowej 70°C !
Sprawnos$¢ uzyteczna kotta dla czeSciowego obcigzenia kotta 107.9 %

i temp. wody powrotnej 30°C '

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania A
pomieszczen

Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej

P4 20,0 kW
(dla kottéw modulowanych $rednia arytmetyczna max i min)

Wytworzone ciepto uzytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 6.0 KW

(dla kottéw modulowanych 30% $redniej arytmetycznej) '
Sprawnos¢ uzytkowa n4 88,0 %
Sprawnos¢ uzytkowa ni 97,0 %
Maksymalne cisnienie wody 3 bar
Maksymalna temperatura pracy c.o. 95 °C
Temperatura nastawiana standardowa 40-80 °C
Temperatura nastawiana zredukowana 25-55 °C
Wysoko$¢ podnoszenia pompy przy przeptywie 0 0,7 bar
Nominalna moc cieplna kotta (przy temp. 80/60°C) 2,7-25,0 kW
Nominalne obcigzenie cieplne 2,8-25,6 kW
Sprawno$¢ uzyteczna kotta przy nominalnym obcigzeniu i 97 6 %
$redniej temp. wody kottowej 70°C !
Cisnienie wody 0,1-6,0 bar
Przeptyw wody uzytkowej dla At=30K 12,4 dm3/min
Efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody nwh 81,0 %
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody A

Profil obcigzenia L

Zakres regulacji temperatury wody 30-60 °C
Poziom mocy akustycznej LWA 54 dB
Poziom emisji dwutlenku azotu 21 mg/kWh
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) 5

Max. ilo$¢ kondensatu (gaz ziemny) 21/h




PojemnosS¢ naczynia wzbiorczego 6 dms3
Pob6r mocy w trybie czuwania PSB 0,005 kw
Zuzycie energii elektrycznej przy petnym obcigzeniu elmax 0,05 kw
Zuzycie energii elektrycznej przy czesciowym obcigzeniu elmin 0,02 kW
Rodzaj i napiecie pradu elektrycznego ~ 230 £10%/
50Hz V
Stopien ochrony 1P44
Przytgcze wody grzewczej i gazu G 3/4 cale
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gt.) 937x690x410 mm
Masa kotta 65 kg
Przytacze wody uzytkowej G 1/2 cale

Materiat wymiennika
Moc wezownicy

stal nierdzewna
29 kW

Potozenie zasobnika pionowe
Pojemnos$¢ zasobnika 48 dm3
Pojemnos¢ wezownicy 4 dm3

UWAGA:

- na doprowadzeniu gazu nalezy zamontowac filtr DN20
- na doprowadzeniu wody uzytkowej nalezy zamontowac filtr DN20

- na powrocie c.0. halezy zamontowac filtr DN25

Projektowat: tech. Marek Niewiarowski
upr. proj. UAN 8346/278/89

w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO ZAJEZDNI
AUTOBUSOWEJ MZK Sp. z 0.0. W SLUPSKU

- wewnetrzna instalacja wody zimnej i c.w.u. —
- wewnetrzna i zewnetrzna instalacja kanal. sanitarnej —
- wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania —
- wewnetrzna instalacja gazowa + montaz kotla gazowego -

Adres inwestycji: m. Stupsk , ul. Szczecinska nr 41a, dz. nr 53/2
, obreb 10

Inwestor: Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z 0.0. z
z siedzibg w Stupsku ,ul. Bitwy Warszawskiej nr 1
76-200 Stupsk

Projektowat: tech. Marek Niewiarowski
upr. proj. UAN 8346/278/89
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
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