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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
DYSPOZYTORNI MZK SP.Z O.0. Z SIEDZIBA W St UPSKU
PRZY UL. SZCZECINSKIEJ 41A
TOM Il BRANZA INSTALACJE SANITARNE

- wewnetrzna instalacja wody zimnej i c.w.u. —
- wewnetrzna i zewnetrzna instalacja kanal. sanitarnej —
- wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania —
- wewnetrzna instalacja gazowa + montaz kotlg gazowego -

Adres inwestycji: m. Stupsk , ul. Szczecinska nr 41A , dz. nr 53/2
, obreb 10
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7.07.1994 Prawa Budowlanego
(jt. Dz. U. 2019.1186 )

niniejszym oswiadczam , iz opracowany projekt budowlany na realizacje:

wewnetrzne instalacje wod.~kan. , centrainego ogrzewania
, instalacji gazowej + kociot gazowy

......................................................................................................................................................................................

Przebudowa budynku administracyjnego dyspozytorni MZK
Sp.z 0.0. z siedzibg w Stupsku

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

........................................ , dnia 082018r

( Projektant - Sprawdzajacy )

tech. Marek Niewiarowski
upr.proj. UAN 8346/278/89 .
w zakresie instalacji i sieci
sanitarnych
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Stupsk, 08. 2018

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane o$wiadczam, ze rozpatrywany obiekt budowlany , przebudowa budynku
administracyjnego dyspozytorni MZK Sp.z 0.0. w obr. 10 Stupsk , ul. Szczecinska nr 41A
dziatka nr 53/2 nie bedzie podigczony do istniejacej sieci cieptowniczej , poniewaz bedzie
korzystat z indywidualnego zrodta ciepta (kociot gazowy c.o. i c.w.u.) do celéw zgodnych z
niniejszym opracowaniem projektowym, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b , ust. 3
, p.pkt 2, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.Z 2019 . poz.
755, z p6zn. zm.).

_Jestem $wiadomy odpowiedzialnoéci karnej za ziozenie fatszywego o$wiadczenia.”

Projektant:
tech. Marek Niewiarowski
( imie i nazwisko )

sanitarna, sieci i instalacje sanitarne UAN 8346/278/89
( specjainoéé, zakres i nr uprawniert budowlanych )

Podpis projektanta:
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0 Opis techniczny (str. nr 2-10)

1.1 Podstawa opracowania (str. nr 3)

1.2 Wewnetrzna instalacja wody zimnej i c.w.u. (str. nr 6)

1.2.1 Wewnetrzna instalacje centralnego ogrzewania (str. nr 4)
1.2.2 Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej (str. nr 5)
1.2.3 Wewnetrzng instalacje i kociot gazowy (str. nr 7-10)
1.2.4 BIOZ (str.nr11; 12 ; 13)

1.2.5 Oddziatywanie (str. nr 14)

1.2.6 Uprawnienia projektanta (str. nr 15)

1.2.7 Izba projektanta (str. nr 16)

Rysunki techniczne : (rys. nr 1-4)

e Rzut parteru ; instalacja kanalizacji sanitarnej skala 1:50
rys. nrl

e Rzut parteru : instalacja wody zimnej i c.w.u. skala 1:50
rys. nr 2

¢ Rzut parteru : instalacja centralnego ogrzewania skala 1:50
rys. nr 3

e Rzut parteru : instalacja gazowa i kociot skala 1:100
rys. nr 4

URZAD MIEJSKI

W SLUPSKU
Wydzial Budownictwa




1.0 Opis techniczny — do projektu wewnetrznej instalacji wod.-kan. ;
cieptej wody uzytkowej ; instalacji centralnego ogrzewania ;
instalacje gazowg z kotlem

Opracowanie obejmuje :

Instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
Instalacje kanalizacji sanitarnej

Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje gazowa z kottem

Podstawa opracowania :

Zlecenie inwestora

P.W.B. architektura i konstrukcja budynku
Uzgodnienia branzowe

Obowigzujgce normy i przepisy
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INSTALACIJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédiem centralnego ogrzewania w przebudowie budynku administracyjnego
dyspozytorni MZK bedzie kondensacyjny kociot wiszacy , dwufunkcyjny , gazowy
0 mocy 2,7-20 kW zlokalizowane w pomieszczeniu sali kierowcow .

Maksymalne cidnienie robocze w instalacji c.o. nie moze przekraczac 0,15 MPa ,
za$ temperatura czynnika nie moze by¢ wyzsza niz 95 st.

Instalacje centralnego ogrzewania w projektowanym budynku zaprojektowano
dwururowa z rozdziatem dolnym o parametrach wody grzejnej 75/65 st. C.
Instalacja w catosci wykonana z rur miedzianych montowanych w posadzce.
Podejscia do grzejnikéw dolne odposadzkowe.

Przewody montowane w posadzkach na catej dtugosci zaizolowad termicznie
elementami izolacyjnymi np. (Thermocompact) przystosowanymi do uktadania w
posadzce — elementy wyposazone w dodatkowo wzmocniong warstwe
zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi , wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi.

W przejéciach przez mury , stropy zastosowac tuleje ochronne.

Alternatywnie przewody instalacji centralnego ogrzewania mozna wykonac z rur
polietylenowych tréjwarstwowych PEX/A/PEX.

Rury polietylenowe prowadzi¢ w posadzce na styropianie w rurze ochronnej
Peschla , lub otulinie z pianki poliuretanowej.

Grubo$¢ wylewki nad otuling lub rurg Peschela minimum 4 cm

Jako urzadzenia grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z wbudowang
whktadka zaworu termostatycznego z regulacjg wstepng i odpowietrznikami - w
projekcie zastosowano grzejniki typu KV np.(CosmoNova firmy VNH FABRYKA
GRZEINIKOW Sp.z 0.0. ZPChr Watcz ) podtaczenie dolne odposadzkowe z
podwdjnym kurkiem kulowym.

Parametry techniczne grzejnikéw: -ciSnienie prébne 1,3 MPa , -maks. cisnienie
robocze 1,0 MPa.

Na gatgzkach zasilajgcych grzejniki zainstalowac zawory grzejnikowe z gtowicami
termostatycznymi , zawory i gtowice produkcji Danfoss.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez odpowietrzniki bedgce na
wyposazeniu kotta , oraz zawory odpowietrzajace na grzejnikach.

Usytuowanie grze]mkow ich moce wg rysunku nr 3 .

Calg instalacje po wykonaniu uruchomi¢ podda¢ prébie cisnieniowe;j i sprawdzi¢
jej dziatanie przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek..

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano —

montazowych ,,.
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Istniejacg kanalizacje sanitarng od przebudowy budynku
administracyjnego dyspozytorni MZK do istniejacej studzienki
rewizyjnej o rzednych T:52,76 ; D:51,03 ; H:1,73 nalezy trwale
zdemontowa¢ wraz ze studzienka.

Nalezy wykonaé nowg instalacje kanalizacji sanitarnej utozong w
gruncie .Instalacje wykona¢ z rur PVC 160x4,7 na dobrze
zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm podbijajac podsypka
réwniez boki rur , Linstal.=4,4m ; i=6% ; HSr.=1,57m.

Studzienke rewizyjng wykonac¢ z PVC , z kinetg PP , z rurg trzonowg
D:425 nie mniejsza niz 0,5m , do regulacji wysokosci , zakonczonej
wiazem typu ciezkiego (przejazdowego).

Rzedna dna kanalizacji sanitarnej w miejscu wejscia do budynku
zajezdni wynosi D:51,29.

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z budynku socjalnego zajezdni
MZK zaprojektowano do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Przejécia kanalizacji sanitarnej przez fundamenty wykona¢ w sposob
zabezpieczajacy rury przed uszkodzeniem — rury ochronne Dn 250.
Wewnetrzng projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej —
poziomy kanalizacyjne utozone pod posadzkg zaprojektowano z rur
PVC klasy S, 110 i PVC 160 - dopuszczonych do uktadania pod
posadzka .

Piony nr 1 ; 2 i podejécia kanalizacyjne nalezy wykonac z rur
kanalizacyjnych tworzywowych PVC klasy N , tgczone na uszczelki
gumowe.

Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach
ostonowych wypetnionych materiatem plastycznym.

Poziomy kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkami i dtugosciami —
zgodnie z rysunkiem nr 1.

W pomieszczeniach WC zamontowana zostang podtynkowe
komplety WC

(WC z zestawem wiszgcym).

Piony kanalizacyjne nr 1 ; 2 w dolnej czesci okoto 0,8 m nad
posadzkg zaopatrzy¢ w rewizje.

G6rng czes¢ piondw wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzy€ rurg
wywiewna.
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INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Wewnetrzng projektowang instalacje wodociagowq wykonac z rur LPE z ostong
antydyfuzyjna ( polietylen sieciowany ) w rurze ostonowej ~peszel” tzw. system rura
w rurze systemu KAN-therm.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy ciSnieniu 1,5
raza wiekszym od ciénienia roboczego , nie wigkszym jednak niz ciSnienie
maksymalne poszczegdinych elementow systemu.

Podczas préb szczelnoéci , ze wzgledu na prace termiczng rury oraz odksztatcenia
spowodowane cisnieniem , mogg wystepowac spadki cidnienia . W zwigzku z tym
prébe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg . Podczas préby wstepnej
nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w odstepach co 10
minut .

Po ostatnim uzupetnieniu ciénienia do wartosci probnej , w okresie nastepnych 30
minut ciénienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bara .

Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny . W tym
czasie dalszy spadek ciénienia nie powinien byC wigkszy niz 0,2 bara .

Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzic szczelno$¢ ztgcz .

W przypadku rozprowadzenia rur w przegrodach &cianach , posadzkach podtdg ,
podczas ich zakrywania zalewania betonem , rury powinny pozostawac pod
ci$nieniem minimum 3 bary — zalecane 6 bar.

Przejécia przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych.

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé z rur LPE z ostong antydyfuzyjna
(probe szczelnoéci nalezy wykonac jak dla wody zimnej ).

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla budynku bedzie kondensacyjny
dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy od 2,7 — 20 kW z zasobnikiem c.w.u.
zamontowan na parterze w sali kierowcow .
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Instalacja gazowa

Przebudowywany budynek administracyjny dyspozytorni MZK bedzie
zasilany gazem ziemnym zaazotowanym GZ50.
Wewnetrzng prOJektowanq instalacje gazowa wykonac z rur miedzianych. Srednice
przewoddw montowac zgodnie z rysunkiem nr 4 .
Polaczenia przewoddw z tacznikami wykonywac tylko przez lutowanie twarde -
temperatura topnienia lutu okoto 650 st.C.
Luty twarde powinny posiada¢ odpowiedni certyfikat i dopuszczenie do stosowania
w instalacjach gazowych. Nalezy stosowac luty i topniki tego samego producenta a
wykonanie lutu powinno by¢ zgodne z instrukcjg technologiczng producenta.
Do faczenia instalacji gazowych z miedzi nie dopuszcza sig stosowania past
lutowniczych.
Wszystkie przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w rurach ostonowych
uszczelnionych kitem asfaltowym.
Przewody gazowe montowaé nad przewodami instalacji wodociggowej w odlegtosci
minimum 3 cm od powierzchni cian.
Przewiduje sie pobdr gazu dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej i
instalacji centralnego ogrzewania — np. (kociot gazowy kondensacyjny , wiszacy
dwufunkcyjny z zasobnikem 48 | np. ECOCONDENS INTEGRA II PLUSf z zamknieta
komora spalania) , zakres mocy 2,7 - 20 kW zlokalizowany w pomieszczeniu sali
kierowcow.
Rozwigzanie wentylacji i odprowadzenie spalin w czesci rysunkowej rys. nr 4.
Armatura — zawory kulowe do gazu.
Po montazu instalacji nalezy wykona¢ dwukrotng prébe szczelnosci.
Pierwsza prébe instalacji nalezy wykonac¢ przed podtaczeniem odbiornika (kotta) ,
drugg prébe po podtgczeniu odbiornika.
Préba szczelnoéci polega na napetnieniu przewoddéw pod ci$nieniem 50 kPa.
Pomiar spadku ciénienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od
chwili napetnienia przewoddéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyréwnania
temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia.
Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku ciénienia na manometrze ,
instalacje mozna uznac za szczelng.

UWAGA:
Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia lokalizacji kotta gazowego wg
P.B. architektonicznego

Instalacje gazowa winna wykonywac osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia i zarejestrowana w Rejonie Gazowniczym.

URZAD MIEJSKI
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PARAMETRY DOBRANEGO KOTLA GAZOWEG)

Dobrano gazowy , wiszacy kociot kondensacyjny , z wbudowanym zasobnikiem
48 |. Kompletny system grzewczy , niezawodny w przygotowaniu cieptej wody
dzieki wydajnemu zasobnikowi. Bardzo fatwy dostep do naczynia
kompensacyjnego do c.o. i c.w.u. bezposrednio po zdjeciu ostony. Zasobnik

o pojemnosci 48 | gwarantuje dostep do cieptej wody niezwtocznie po
odkreceniu kranu. Dodatkowo wysoka moc wezownicy zapewnia

- wbudowany adapter koncentryczny z kré¢cami pomiarowymi @60/@100

- mozliwo$¢ podiaczenia regulatora temperatury pomieszczenz sygnatem 0-10V
- mozliwoé¢ podtagczenia regulatora temperatury pomieszczer z komunikacjg
Open-Therm

- niezawodny w przygotowaniu cieptej wody dzieki wydajnemu zasobnikowi o
pojemnosci 48 litréw

- dostep do cieptej wody bezzwlocznie po odkreceniu kranu

- nowoczesny wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej

- nowoczesny palnik zapewniajacy niezwykle szeroki zakres modulacji (13%-
100%)

- wysokoefektywna pompa obiegowa z automatycznym odpowietrznikiem

- wysokowydajny wentylator o modulowanej predkosci obrotowej

- bardzo cicha praca urzadzenia dzieki dodatkowej izolacji dzwigkochtonnej

- urzadzenie charakteryzuje sie niskim zuzyciem gazu oraz niskg emisjg NOx
(klasa 5)

- kompletny system zabezpieczen

- funkcja antylegionella

- na wyposazeniu kotta naczynie kompensacyjne dla c.o. i c.w.u.

- mozliwo$¢ podiaczenia cyrkulacji

URZAD MIEJSKI1
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Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) 2,7-20,0 kW

Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) 3,0-22,0 kW

Obcigzenie cieplne 2,8-20,4 kW

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen 91,1 %

ns

Sprawnos$¢ uzyteczna kotta przy nominalnym obcigzeniu 97.6 %

i $redniej temp. wody kottowej 70°C ’

SprawnoS¢ uzyteczna kotta dla czeSciowego obcigzenia kotta 107.9 %

i temp. wody powrotnej 30°C ’

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania A

pomieszczen

Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej

P4 20,0 kW

(dla kottéw modulowanych $rednia arytmetyczna max i min)

Wytworzone ciepto uzytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 6.0 KW

(dla kottéw modulowanych 30% $redniej arytmetycznej) !

Sprawnos¢ uzytkowa n4 88,0 %

Sprawnos¢ uzytkowa nl 97,0 %

Maksymalne ci$nienie wody 3 bar

Maksymalna temperatura pracy c.o. 95 °C

Temperatura nastawiana standardowa 40-80 °C

Temperatura nastawiana zredukowana 25-55 °C

Wysoko$¢ podnoszenia pompy przy przeptywie 0 0,7 bar

Nominalna moc cieplna kotta (przy temp. 80/60°C) 2,7-25,0 kW

Nominalne obcigzenie cieplne 2,8-25,6 kW

Sprawno$¢ uzyteczna kotta przy nominalnym obcigzeniu i 97.6 %

$redniej temp. wody kottowej 70°C ’

Cisnienie wody 0,1-6,0 bar

Przeptyw wody uzytkowej dla At=30K 12,4 dm3/min

Efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody nwh 81,0 %

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody A

Profil obcigzenia L

Zakres regulacji temperatury wody 30-60 °C

Poziom mocy akustycznej LWA 54 dB

Poziom emisji dwutlenku azotu 21 mg/kWh

Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) 5

Max. ilo$¢ kondensatu (gaz ziemny) 2 1/h
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Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego 6 dm3

Pobor mocy w trybie czuwania PSB 0,005 kW

Zuzycie energii elektrycznej przy petnym obcigzeniu elmax 0,05 kW

Zuzycie energii elektrycznej przy czeSciowym obcigzeniu elmin 0,02 kW
L ~ 230 £10%/

Rodzaj i napiecie pradu elektrycznego S0Hz V

Stopien ochrony P44

Przytacze wody grzewczej i gazu G 3/4 cale

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gt.) 937x690x410 mm

Masa kotfa 65 kg

Przytacze wody uzytkowej G 1/2 cale

Material wymiennika stal nierdzewna

Moc wezownicy 29 kw

Potozenie zasobnika pionowe

Pojemnos¢ zasobnika 48 dm3

Pojemno$¢ wezownicy 4 dms3

UWAGA:

- na doprowadzeniu gazu nalezy zamontowac filtr DN20
- na doprowadzeniu wody uzytkowej nalezy zamontowac filtr DN20

- na powrocie c.0. nalezy zamontowac filtr DN25

Projektowat: tech. Marek Niewiarowski
upr. proj. UAN 8346/278/89

w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego.
Przedmiotem inwestycji sg wewnetrzne instalacje: wod.-kan., centralnego
ogrzewania , gazowa oraz montaz kotta gazowego w projektowanej przebudowie
budynku administracyjnego dyspozytorni MZK sp.z 0.0. w Stupsku

Adres inwestyciji:
ul. Szczecifiska nr 41a , dz. nr 53/2 , obreb 10 Stupsk

Nazwa inwestora oraz jego adres
Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Stupsku
, ul. Bitwy Warszawskiej 1 76 — 200 Stupsk

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
Projektowanie
tech. Marek Niewiarowski zam. , ul. Gdyriska nr 31 76-200 Stupsk

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Lokalizacja projektowanych instalacji stanowi obecnie projektowang
zabudowa budynkami dziatke o funkcji mieszkaniowej.

Powyzszy teren jest uzbrojony, w sgsiedztwie zabudowany,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogaq stwarzacé

zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dzialce w obrebie projektowanych prac nie wystepuja zadne
elementy zagospodarowania dziatki, kiére moglyby stwarzaé szczego6ine
zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji prac budowlanych.

Potencjalne zrodta zagrozen:

e obstuga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym
Obstuga powinna by¢ zgodna z instrukcjg obstugi i dokumentacjg techniczno-
ruchowa,

e obsluga maszyn i urzgdzen z napedem elektrycznym
Roznego rodzaju urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mioty udarowe, reczne
narzedzia udarowe) nie powinny posiadac rekojesci krotszej niz 15cm
oraz ostrych krawedzi, peknieé lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy
podczas ich stosowania powinni stosowaé niezbedne $rodki ochrony
indywidualnej (np. rekawice antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary
ochronne itp.)

o stan techniczny maszyn i urzadzen
Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom
i warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwiocznie wycofaé
z uzytku
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warunki atmosferyczne

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac montazowych (o ile takie
wystapig) podczas wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych
ti. silnego wiatru, intensywnych opadéw $niegu, deszczu, wystepowania
gofoledzi oraz podczas ograniczonej widocznosci.

odziez i obuwie robocze

Pracownicy przystepujgc do pracy winni by¢ odziani w odziez i obuwie
robocze dostarczone im przez pracodawce lub zleceniodawce (zabronione
jest uzywanie przez pracownikéw odziezy i obuwia wiasnego). Powyzsza
odziez i obuwie powinny spetnia¢ wymogi okreslone w polskich normach
i posiada¢ odpowiednie atesty

$rodki ochronne

Przy stanowiskach pracy charakteryzujgcych sie szczeg6inym zagrozeniem
ze strony czynnikéw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewnic
pracownikom wiasciwe $rodki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe
z przyczyn technicznych — wiasciwe s$rodki ochrony indywidualnej
(np., przed upadkiem z wysokoéci, przed porazeniem pradem elektrycznym,
przed urazami mechanicznymi itp.)

Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania
do pracy.

nadzor

Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod statym nadzorem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia budowlane (prace zwigzane z wykonaniem
konstrukcji - pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane -
konstrukcyjne)

kwalifikacje

Prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajacych posiadania stosownych
kwalifikacji mogg wykonywaé wytacznie osoby do tego uprawnione

szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Nie wolno dopuszczaé nowo zatrudnionych pracownikow do pracy przed
odbyciem wstepnego szkolenia ogéinego w zakresie bhp oraz za kazdym
razem przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk pracy na budowie -
— bez wstepnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp. Z powodu
szczegdlnych zagrozen w $rodowisku pracy na budowie szkolenie
podstawowe w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy takze powinno by¢
przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika
do pracy.

profilaktyczna ochrona zdrowia

Nie wolno dopuszczaé pracownikow do pracy bez aktualnych orzeczen
lekarskich potwierdzajgcych brak przeciwwskazan zdrowotnych
do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Na terenie budowy
powinna znajdowaé sie apteczka, tablica z telefonami alarmowymi. Jeden
z pracownikow powinien by¢ indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.
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Vi Wymagania dotyczace organizacji budowy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiescié¢ na budowie, w widocznym miejscu
tablice informacyjng oraz ogrodzié plac budowy. Na podstawie niniejszej informaciji
kierownik budowy lub inna kompetentna osoba wyznaczona przez Inwestora winna
opracowaé plan BIOZ z czescig opisowa oraz graficzng — sporzadzong na kopii
projektu .

Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé sprawdzone przed
rozpoczeciem rob6ét budowlanych przez komisje, ztozong z inwestora, kierownika
budowy, przedstawicieli ew. firm wykonawczych.

Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno
obejmowac
w szczegdblnosci:

e oznakowania terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych
ze szczegblnym uwzglednieniem oznakowania wszystkich nie wydzielonych
stref niebezpiecznych

e uktad komunikacyjny, ze szczegblnym uwzglednieniem drég
przeciwpozarowych
urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikoéw

¢ urzgdzenia socjalno-bytowe pracownikow
Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie

to nie powinno stwarzaé zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciggi piesze na terenie budowy
powinny byé utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Na drogach
komunikacyjnych zabronione jest skladowanie narzedzi i materiatow. Oprocz
oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszkow
ochronnych nad przejsciami, na ktore istnieje mozliwos¢ spadania narzedzi lub
materiatow budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majgce na celu wykonanie
zgodnie ze sztukg budowlang poszczegdlnych elementéw inwestycji oraz wszelkie
prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w szczegoinosci dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy.

Projektowat: ‘
tech. Marek Niewiarowski )
upr. proj. bez ograniczen
UAN 8346/278/89
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
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Oddziatywanie obiektu na otoczenie:

1. Na etapie budowy wewnetrznej instalacji , centrainego
ogrzewania , instalacji wod.-kan. , instalacji i kotta gazowego w
przebudowywanym budynku administracyjnym dyspozytorni M.Z.K.
sp.z 0.0., m. Stupsk , ul. Szczecifiska 41A , dziatka nr 53/2 ,
obreb 10

nalezy: maksymalnie zmniejszy¢ oddziatywanie poprzez dbatos¢ o
dobry stan techniczny urzadzen pracujgcych w przedmiotowym
budynku , dbato$¢ o dobra organizacje robét, a prace budowlane
nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla budynkéw sgsiednich.

2. Oddziatywanie inwestycji w trakcie eksploatacji zamknie si¢ w
przebudowywanym budynku administracyjnym dyspozytorni
M.ZK..

Z deklaracji producenta kondensacyjnego kotta gazoweg wynika ,
ze parametry techniczne spetniajg wszelkie obowigzujgce normy.
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i nie wptynie
ujemnie na jego stan.

Projektowat:
tech. Marek Niewiarowski
upr. proj. UAN 8346/278/89 :
w zakresie instalaciji i sieci sanitarnych
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie

Na podstawie § 2 ust.2pk,2% 13 ust. 1 pkt. 4 Jlit.alb  rozporzadzenia ‘Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji  tech-
nicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) siwierdza sie, 7e - ’

Obywatel . Marek Jan RNiewlarowski . .. .-

{wymieni¢ imig — imiona 1 nazwisko)

technik energetyk

fwymienié tyind zawodowy)

urodzony dnia ..... 8 Jutego A0 Wil Siupsku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcedo wykonywania samo dzielnej funkeji

projektanta...... . w specjalnosci... instalacyine=iniyniervined

{okreslic redza} funkeid

oMo rakTesie. lnsta.

fokreslié vodza]  spec]

¢ji. i sieci sanitarnych .

technierno-budowlane]  lub  speciainoscl sawodowe])

Obywatel: ... ...Marek. Jan. | NMiewisrowskl . ... SO upowazniony do:

{imie¢ — imiona i naawisko)

1, do sporzadzania projektéw sieci w:rdaci@ggwychl, k@&nalizacygnych i
cieplnych uzbrojenia terenu oraz projektow instalacjl samtarm(fch
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych 1 elementach
technicznych.
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Otrzymuje:

Marek Jan Niewlarowski

{stronal ipodpis 2 podaniem imieniy, nazwiska i stanowiska shaib)
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INZYNIEROQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PTC-HFL-LZ4 *

Pan Marek Niewiarowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/3424/02

adres zamieszkania ul.Gdyrska 31, 76-200 Stupsk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze za$wiadczenie jest waizne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pad wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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POLSKA

EPOLKA GARSWHICTVA

Polska Spolka Gazownictws sp 2 0.0
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Koszalinie
ul Polopyaska 55057 T5-808 Koszalin

tel 94 345 41 GO, foks 94 345 04 80

Miejski Zakiad Komunikacii 8p. z .0,
ul Bitwy Warszawskig)

Gazownia w Stupsky 78200 Swpsk

U Kormuseki 1. 76-200 Shipsk
740, tel. 59 848 59 14 faks 59 842 31 78

emal garowns slupsk@pegar pl
Slupsk, 17.08 2018
Nzsz snax WEOS/LOCOLSE2050000 /201800000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
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