UWAGI:

1. Ponowny montaz instalacji w.z. i w.c. z nowych materiatéw

LEGENDA:
- Istniejaca instalacja wody zimnej
- Istniejgca instalacja wody cieptej
- Przetozona instalacja wody cieptej z rur PP

2. Podejscia wodociagowe z rur PP faczonych przez zgrzewanie
3. Przewody powyzej przestrzeni roboczej zaizolowa¢ przed kondesacjg oraz wyzigbieniem

Q zabudowac plytami
kart.-gips. do wysokosci 2m
od posadzki, w zabudowie
zamontowac drzwiczki
rewizyjne ze st. nierdzewnej
(15x30cm) do czyszczaka

wpust podtogowy z syfonem

\\\\\\\\\ Istniejaca k.s., orientacyjna trasa wg proj. archiwlanych
- Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych

Zcew - Zawor czerpalny zimnej wody
ZCzW - Zawor czerpalny cieptej wody

@ - Istniejacy rura spustowa k.d.
@ - Istniejacy pion k.s.

WP - Wpust podtogowy (zasyfonowany) z odptywem pionowym 20x20cm, kratka zeliwna D400
PL8 - Przelew odwodniena liniowego do studzienki zbiorczej
OL9 - Odwodnienia liniowe rynnowe z dnem tamanym ze stali nierdzewnej, ruszt drabinkowy 12,5T
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BIURO PROJEKTOW | NADZOROW
BRANZY SANITARNEJ
mgr inz. Tadeusz Nowakowski
ul. Leszczynskiego 11, 76-200 Stupsk
tel. kom.: 59 841 79 05/ 501 099 885
e-mail: ekolux@gmail.com

*

¥+

AN i

[e]
a

700707,

a
F

100

bet. studnia @1000 i h=100cm
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odwodnienie linjowe ze stali nierdzewnej

koryto z dnem famanym
ruszt drabinkowy

zwieniczona Kratg ze stali nierdzewnej,
w dnie studni przewidzie¢ zagtebienie
do osadzenia pompy szlamowej 0 wym.
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bet. studnia 21000 i h=100cm
zwieniczona Kratg ze stali nierdzewnej,
w dnie studni przewidzie¢ zagtebienie
do osadzenia pompy szlamowej 0 wym.
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TEMAT:
MODERNIZACJA BUDYNKU MZK
w Kobylnicy
ul. Poznanskiego 1A
76-251 Kobylnica
INWESTOR:
Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacji
Sp.zo.0.
ul. Szczecinska 41A, 76-200 Stupsk
FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU:
RZUT PARTERU
(hala napraw - pom. nr 07)
INSTALACJA WOD.-KAN.
BRANZA: SKALA:
SANITARNA 1:100
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Tadeusz Nowakowski
Uprawnienia projektowe w specjalnosci
instalacyjne ryjnej branzy sanitamej
upr. nr AN 8346/152/84
SPRAWDZAJACY: PODPIS:
inz. Stefan Majchrowski
Uprawnienia projektowe w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej branzy sanitamnej
upr. nr UAN-IV 8346/15/87
OPRACOWAL.: PODPIS:
magr inz. Matgorzata Szczurowska
Piotr Nowakowski
DATA: NR RYSUNKU:
Kwiecien 2013 2.2.1




